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« OWNER'S MANUAL

Please read before using this equipment.

« MODE D’EMPLOI

Veuillez lire avant d’utiliser cet appareil.
« MANUAL DE OPERACION
Léalo antes de utilizar este equipo.
« BEDIENUNGSANLEITUNG
Bitte diese Bedienungsanleitung vor Montage und Gebrauch
des Gerits genau durchlesen.

« ISTRUZIONI PER LUSO

Si prega di leggere prima di utilizzare l'attrezzatura.
« ANVANDARHANDLEDNING
Innan du anvéander utrustningen bor du ldsa igenom denna
anvdndarhandledning.
« PYKOBOJICTBO ITIOJIb3OBATEJIA
I[Tpouwnraiite, IpeX /e 4eM UCIONb30BATh TaHHOE

obopynoBaHue.
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www.alpine-usa.com/registration.

Thank you for purchasing this Alpine product. Please take a moment to protect your purchase by
registering your product now at the following address: www.alpine-usa.com/reqgistration.

You will be informed of product and software updates (if applicable), special promotions, news
about Alpine, and entered for a chance to win prizes.

Merci d'avoir acheté ce produit Alpine. Nous vous invitons a consacrer un moment a la protection
de votre achat en enregistrant votre produit dés maintenant a I'adresse suivante :

Vous serez tenu informé des mises a jour des produits et des logiciels (le cas échéant), des
promotions spéciales, de I'actualité d’Alpine, et vous aurez une chance de remporter des prix.

Gracias por adquirir este producto Alpine. Con solo unos pocos pasos podra proteger su producto,
registrandolo a través de la siguiente direccion: www.alpine-usa.com/registration.

Alpine y participara en el sorteo de premios.

Recibird informacidn sobre nuevos productos y software, promociones especiales, novedades sobre

Operating Instructions

AWARNING

This symbol means important instructions.
Failure to heed them can result in serious
injury or death.

WHEN USING A CAMERA SYSTEM, THE DRIVER MUST
VISUALLY CHECK ACTUAL CONDITIONS AROUND THE
VEHICLE. MAKE SURE THERE ARE NO PERSONS OR ANIMALS
IN THE AREA IN WHICH YOU ARE MANOEUVRING OTHERWISE
YOU COULD INJURE THEM.

A camera assists the driver by sending images to the screen
showing conditions in view of the camera. The camera uses a wide-
angle lens, therefore, there is a difference in distance perspective
between what is normally seen and what appears on the screen.
Also, the images shown by the rearview camera are reversed, so as
to appear the same as what is seen through the rearview mirror.

The camera may not perform to full capability due to variables

such as:

« weather conditions such as hard rain, snow, fog or mud

« extremely high or low temperatures near camera

« slope of vehicle and/or roadway

« direct exposure to very bright light such as headlamp or bright sunlight

« moving from very dark to very bright light and vice versa such as in
parking garages or tunnels

« extremely low light areas

« walls or objects that are located diagonally in relation to the camera

« retracted mirrors that change camera viewing angle

« open doors or trunks

« changes to height of vehicle due to loading capacity or hydraulic
suspensions

« obstacles located at the corner of the vehicle

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER.
Doing so may result in an accident, fire or electric shock.

KEEP SMALL OBJECTS SUCH AS BOLTS OR SCREWS OUT OF
THE REACH OF CHILDREN.

Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult
a Doctor immediately.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING
FUSES.
Failure to do so may result in fire or electric shock.

USE ONLY IN CARS WITH A 12 VOLT NEGATIVE GROUND.
(Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may
result in fire, etc.

BEFORE WIRING, DISCONNECT THE CABLE FROM THE
NEGATIVE BATTERY TERMINAL.

Failure to do so may result in electric shock or injury due to
electrical shorts.

DO NOT USE BOLTS OR NUTS IN THE BRAKE OR STEERING
SYSTEMS TO MAKE GROUND CONNECTIONS.

Bolts or nuts used for the brake or steering systems (or any

other safety-related system), or tanks should NEVER be used for
installations or ground connections. Using such parts could disable
control of the vehicle and cause fire etc.

Designed by ALPINE Japan
Printed in Japan (Y)
68M14127K46-0

DO NOT ATTACH THE CAMERA MOUNTING TO ANY SURFACE
WHERE THE ENTIRE ADHESIVE SURFACE CANNOT BE
APPLIED.

Doing so could cause the strength of the camera mounting to
weaken, which could cause it to fall of and cause accidents, injury,
or damage to the car body.

NOTICE

« About Care of Device

Do not assert any excess pressure to the camera or the mounting, as this
could cause the camera direction to shift, or the camera mounting bracket
to come off.

« To prevent the camera lens, mounting and cords from changing color or
shape, or from deteriorating, wipe with a chemical-free, damp cloth.

o When washing the car, do not using an automatic car washer, or high-
pressure washer. Doing so could cause the camera to come off, damage to
the device cord, or may allow water to enter the camera or the inside of
the car.

« Insome cases, to attach the device, a hole must be drilled in the car body,
requiring use of touch-up paint (retail product) for rust-prevention, and
should be prepared beforehand.

« Be sure to disconnect the cable from the (-) battery post before installing
your HCE-C125. This will reduce any chance of damage to the unit in case
of a short-circuit.

« Be sure to connect the color coded leads according to the diagram.
Incorrect connections may cause the unit to malfunction or damage to the
vehicles electrical system.

«  When making connections to the vehicles electrical system, be aware of the
factory installed components (e.g. on-board computer). Do not tap into
these leads to provide power for this unit. When connecting the HCE-C125
to the fuse box, make sure the fuse for the intended circuit of the HCE-
C125 has the appropriate amperage. Failure to do so may result in damage
to the unit and/or the vehicle. When in doubt, consult your Alpine dealer.

« About Rear Camera
The rear camera of this camera system is a dedicated product. Do not
connect it to other cameras.

« About Power Connection
Connect a reverse input cable (orange/white) to the power cable of the rear
lamp. For details, consult a dealer purchased camera, or car dealer. Connect
this to a power cable of the rear lamp, but not to the positive of the rear
lamp signal cable.

« Do not use mobile phones and wireless devices near the camera.

« Doing so may result in noise on the screen or malfunction. It is
recommended to use mobile phones or wireless devices away from the
camera.

« About Camera Installation Location
Before installing, make sure there is a enough space to be able to install the
camera. If possible, install the camera in the center of the bumper or other
fitting. If the camera is installed at a distance left or right of center, the
image may differ from the real view.

« Confirming the Display Function
To connect the unit, confirm that the monitor will require a compatible
RCA pin jack.

Mode d’emploi

& AVERTISSEMENT

Ce symbole désigne des instructions
importantes. Le non-respect de ces
instructions peut entrainer de graves
blessures, voire la mort.

DO NOT DAMAGE PIPE OR WIRING WHEN DRILLING HOLES.
When drilling holes in the chassis for installation, take precautions
s0 as not to contact, damage or obstruct pipes, fuel lines, tanks or
electrical wiring. Failure to take such precautions may result in fire.

MINIMISE DISPLAY VIEWING WHILE DRIVING.
Viewing the display may distract the driver from looking ahead of
the vehicle and cause an accident.

DO NOT SPLICE INTO ELECTRICAL CABLES.

Never cut away cable insulation to supply power to other
equipment. Doing so will exceed the current carrying capacity of
the wire and result in fire or electric shock.

DO NOT INSTALL IN LOCATIONS WHICH MIGHT HINDER
VEHICLE OPERATION, SUCH AS THE STEERING WHEEL OR
SHIFT LEVER.

Doing so may obstruct forward vision or hamper movement etc.
and results in serious accident.

DO NOT ALLOW CABLES TO BECOME ENTANGLED IN
SURROUNDING OBJECTS.

Arrange wiring and cables in compliance with the manual to
prevent obstructions when driving. Cables or wiring that obstruct
or hang up on places such as the steering wheel, shift lever, brake
pedals, etc. can be extremely hazardous.

DO NOT ROUTE ELECTRICAL CABLES NEAR HOT OR MOVING
PARTS

Route the cables and wiring away from hot or moving parts, and
fix them securely to avoid heat/mechanical damage to the cable
insulation, which may result in shortcircuit, fire or electric shock.

MAKE THE CORRECT CONNECTIONS.

‘When making connections to the vehicle’s electrical system,

be aware of the factory installed components (e.g. on-board
computer). Do not tap into these leads to provide power for this
unit. When connecting the device to the fuse box, make sure the
fuse for the intended circuit of the device has the appropriate
amperage. Failure to do so may result in fire or damage to the unit
and/or the vehicle. When in doubt, consult your Alpine dealer.

LORSQU’IL UTILISE UN SYSTEME DE CAMERA, LE
CONDUCTEUR DOIT VERIFIER VISUELLEMENT LES
CONDITIONS ACTUELLES AUTOUR DU VEHICULE. IL DOIT
S’ASSURER QU'AUCUNE PERSONNE ET QU'AUCUN ANIMAL
NE SE TROUVE DANS SON CHAMP DE MANOEUVRE AFIN
D’EVITER TOUT ACCIDENT.

La caméra permet de guider le conducteur par lenvoi d'images
alécran qui indiquent les conditions a larriére du véhicule. La
caméra dispose d’'un objectif grand-angle. Par conséquent, il existe
une différence entre la distance pergue a lécran et la distance
réelle. Par ailleurs, les images affichées par la caméra de recul sont
inversées afin quelles apparaissent telles que si vous regardiez dans
le rétroviseur.

Il est possible que la caméra ne fonctionne pas correctement dans

les cas suivants:

« conditions météorologiques (pluies violentes, neige, brouillard)

o températures extrémes & proximité de la caméra

« inclinaison du véhicule et/ou de la route

« exposition directe a une source lumineuse intense, notamment aux phares
d’un véhicule ou au soleil

« passage de lieux trés sombres (des parkings ou des tunnels) a des lieux tres
lumineux, et vice versa

« endroits extrémement sombres

« murs ou objets situés en diagonale par rapport 4 la caméra

« rétroviseurs repliés qui modifient I'angle de vision de la caméra

«  portiéres et/ou coffre ouverts

« changement de hauteur du véhicule du 4 la capacité de charge ou aux
suspensions hydrauliques

«  objets situés a l'angle du véhicule

NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER LAPPAREIL.
Il y a risque d’accident, d’incendie ou de choc électrique.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES VIS HORS DE
PORTEE DES ENFANTS.

Lingestion de tels objets peut entrainer de graves blessures. En cas
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin.

UTILISER DES FUSIBLES DE LAMPERAGE APPROPRIE.
1l'y a risque d’incendie ou de décharge électrique.

USE THIS PRODUCT FOR MOBILE 12 VOLT APPLICATIONS.
Use for other than its designed application may result in fire,
electric shock or other injury.

CHECK THAT THE CAMERA MOUNTINGS IS ATTACHED
SECURELY, AND THAT THE SCREWS ARE TIGHT BEFORE
DRIVING.

Failure to do so may result in an accident.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE
NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez aupres de votre concessionnaire si vous nen étes pas
certain.) I y a risque d’incendie, etc.

AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA
BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.
Iy a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

WHEN INSTALLING OR CHECKING A CAMERA, DO SO AFTER
PARKING THE CARIN A LEVEL, SAFE PLACE, TURNING OFF
THE ENGINE, AND APPLYING THE HAND BRAKE.

Failure to do so may result in an accident.

WHEN USING A DRILL TO MAKE A HOLE, TAKE PRECAUTIONS
SUCH AS WEARING GOGGLES SO FRAGMENTS DO NOT GET
INTO THE EYES.

Failure to do so may result in injury.

& CAUTION

This symbol means important instructions.
Failure to heed them can result in injury or
material property damage.

HAVE THE WIRING AND INSTALLATION DONE BY EXPERTS.
The wiring and installation of this unit requires special technical
skill and experience. To ensure safety, always contact the dealer
where you purchased this product to have the work done.

ARRANGE THE WIRING SO IT IS NOT CRIMPED OR PINCHED
BY A SHARP METAL EDGE.

Route the cables and wiring away from moving parts (like the seat
rails) or sharp or pointed edges. This will prevent crimping and
damage to the wiring.

USE SPECIFIED ACCESSORY PARTS AND INSTALL THEM
SECURELY.

Be sure to use only the specified accessory parts. Use of other
than designated parts may damage this unit internally or may not
securely install the unit in place. This may cause parts to become
loose resulting in hazards or product failure.

CONNECT LEADS PROPERLY

Be sure to connect the color coded leads according to the diagram.
Incorrect connections may cause the unit to malfunction or cause
damage to the vehicle’s electrical system.

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROBLEM APPEARS.

Failure to do so may cause personal injury or damage to the
product. Return it to your authorized Alpine dealer or the nearest
Alpine Service Center for repairing.

EXCEPT FORTHE CAMERA, DO NOT ATTACH ANY PARTS TO
AREAS WHICH WILL GET WET, OR WHERE THERE IS A LOT OF
HUMIDITY OR DUST.

Failure to do so may result in fire or damage.

DO NOT ATTACH THE CAMERA MOUNTING TO
FLUOROCARBON RESIN FINISHED CAR BODIES OR GLASS.
Doing so could cause the strength of the camera mounting to
weaken, which could cause it to fall of and cause accidents, injury,
or damage to the car body.

NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT
DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE
MASSE.

Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de
direction (ou de tout autre systéme de sécurité) ou les réservoirs
ne peuvent JAMAIS étre utilisés pour l'installation ou la liaison a
la masse. Lutilisation de ces organes peut désactiver le systéme de
contréle du véhicule et causer un incendie, etc.

NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS
DU FORAGE DES TROUS.

Lors du forage de trous dans le chassis en vue de I'installation,
veiller & ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de
conduites, de tuyaux a carburant ou de fils électriques. Le non-
respect de cette précaution peut entrainer un incendie.

MINIMISER LAFFICHAGE EN COURS DE CONDUITE.
La visualisation de l'affichage peut distraire le conducteur de la
conduite du véhicule et, partant, de provoquer un accident.

NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.

Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre
appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et,
partant, d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS SUSCEPTIBLES
D’ENTRAVER LA CONDUITE DU VEHICULE, COMME LE
VOLANT OU LE LEVIER DE VITESSES.

La vue vers l'avant pourrait étre obstruée ou les mouvements génés,
etc., et provoquer un accident grave.

NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS.
Positionner les cbles conformément au manuel de maniére a éviter
toute obstruction en cours de conduite. Les cables qui obstruent ou
dépassent a des endroits tels que le volant, le levier de changement
de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent savérer extrémement
dangereux.

VEILLEZ A NE PAS ACHEMINER LES CABLES ELECTRIQUES A
PROXIMITE DE PIECES MOBILES OU CHAUDES.

Acheminez les cables a lécart des pieces mobiles ou chaudes et
fixez-les solidement afin de ne pas endommager l'isolant. Dans le
cas contraire, un court-circuit risque de se produire, ce qui peut
provoquer une secousse électrique ou un incendie.

RACCORDEZ LES CABLES CORRECTEMENT.

Lorsque vous raccordez des cébles au systeme électrique du
véhicule, tenez compte des composants installés en usine
(notamment de lordinateur de bord). N'utilisez pas ces fils pour
alimenter l'appareil. Lorsque vous raccordez l'appareil au boitier a
fusibles, vérifiez que le fusible correspondant au circuit de 'appareil
dispose de l'ampérage approprié. Dans le cas contraire, vous risquez
de provoquer un incendie ou dendommager l'appareil et/ou le
véhicule. En cas de doute, adressez-vous a votre revendeur Alpine.

UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES
DE12V.

Toute utilisation autre que lapplication désignée comporte un
risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure.

AVANT LA CONDUITE, VERIFIEZ QUE LE SUPPORT DE LA
CAMERA EST CORRECTEMENT FIXE ET QUE LES VIS SONT
BIEN SERREES.

Faute de quoi, vous pourriez avoir un accident.

POUR INSTALLER LA CAMERA OU POUR VERIFIER QU’ELLE
EST CORRECTEMENT INSTALLEE, GAREZ VOTRE VEHICULE
DANS UN LIEU SUR ET SUR UNE SURFACE PLANE, COUPEZ LE
MOTEUR ET METTEZ LE FREIN A MAIN.

Faute de quoi, vous pourriez avoir un accident.

SIVOUS UTILISEZ UNE PERCEUSE POUR FAIRE UN TROU,
VEILLEZ A BIEN VOUS PROTEGER AVEC DES LUNETTES
SPECIALES AFIN QU’AUCUN DEBRIS NE PENETRE DANS VOS
YEUX.

Faute de quoi, vous pourriez vous blesser.

A ATTENTION

Ce symbole désigne des instructions
importantes. Le non-respect de ces
instructions peut entrainer des blessures ou
des dommages matériels.

FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES
PROFESSIONNELS.

Le cablage et I'installation de cet appareil requiert des compétences
techniques et de lexpérience. Pour garantir la sécurité, faire
procéder a I'installation de cet appareil par le distributeur qui vous
I'a vendu.

FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE
COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.

Faire cheminer les cables a [écart des pi¢ces mobiles (comme les rails
d’'un siége) et des arétes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de
coincer et dendommager les cébles.

UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER
CORRECTEMENT.

Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. Lutilisation d’autres
composants que les composants spécifiés peut causer des
dommages internes a cet appareil ou son installation risque de ne
pas étre effectuée correctement. Les piéces utilisées risquent de
se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de
lappareil.

SIUTILIZA UN TALADRO PARA HACER LOS AGUJEROS,
PROTEJASE ADECUADAMENTE CON GAFAS PROTECTORAS
PARA EVITAR QUE LOS POSIBLES FRAGMENTOS LE
ALCANCEN LOS 0JOS.

De lo contrario, podria hacerse dao.

A PRUDENCIA

&VORSICHT

Dieses Symbol weist auf wichtige
Anweisungen hin. Bei Nichtbeachtung
besteht die Gefahr von Verletzungen bzw.
Sachschéden.

Este simbolo indica que las instrucciones
son importantes. De no tenerse en cuenta,
podria ocasionarse heridas graves o daiios
materiales.

CONFIE EL CABLEADO'Y LA INSTALACION A PROFESIONALES.
El cableado y la instalacién de este equipo requieren una
competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la
seguridad, pongase siempre en contacto con el distribuidor al que
ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES

NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE
METALICO AFILADO.

Aleje los cables y el cableado de piezas moviles (como los railes de
los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma
evitara dobleces y dafos en el cableado.

UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTALELOS
CORRECTAMENTE.

Asegurese de utilizar los accesorios especificados solamente. La
utilizacion de otras piezas no designadas puede ser la causa de
danos en el interior de la unidad o de una instalacién incorrecta.
Las piezas pueden aflojarse, lo que, ademis de ser peligroso, puede
provocar averias.

CONECTE LOS CABLES CORRECTAMENTE

Asegurese de conectar los conductores con clave de colores segun el
diagrama. Si realiza las conexiones incorrectamente, podria averiar
la unidad o dafiar el sistema eléctrico del vehiculo.

DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE
ALGUN PROBLEMA.

Su uso en estas condiciones podria ocasionar lesiones personales
o dafios al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine
autorizado o al Centro de servicio Alpine mas proximo para
repararla.

VERKABELUNG UND EINBAU VON FACHPERSONAL
AUSFUHREN LASSEN.

Die Verkabelung und der Einbau dieses Gerits erfordern
technisches Geschick und Erfahrung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit
sollten Sie Verkabelung und Einbau dem Héndler tiberlassen, bei
dem Sie das Gerat erworben haben.

DIE KABEL SO VERLEGEN, DASS SIE NICHT GEKNICKT ODER
DURCH SCHARFE KANTEN GEQUETSCHT WERDEN.

Verlegen Sie die Kabel so, dass sie sich nicht in beweglichen Teilen
wie den Sitzschienen verfangen oder an scharfen Kanten oder
spitzen Ecken beschédigt werden konnen. So verhindern Sie eine
Beschidigung der Kabel.

NUR DAS VORGESCHRIEBENE ZUBEHOR VERWENDEN UND
DIESES SICHER EINBAUEN.

Verwenden Sie ausschliefllich das vorgeschriebene Zubehor.
Andernfalls wird das Gerat moglicherweise beschidigt, oder es ldsst
sich nicht sicher einbauen. Wenn sich Teile l6sen, stellen diese eine
Gefahrenquelle dar, und es kann zu Betriebsstorungen kommen.

KABEL RICHTIG ANSCHLIESSEN

Schliefen Sie die farbcodierten Kabel wie im Diagramm angegeben
an. Falsche Verbindungen kénnen zu Fehlfunktionen am Gerit oder
zu Beschadigungen am elektrischen System des Fahrzeugs fithren.

DAS GERAT NICHT WEITERBENUTZEN, WENN EIN PROBLEM
AUFTRITT.

Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schiaden am Gerit
kommen. Geben Sie das Gerit zu Reparaturzwecken an einen
autorisierten Alpine-Héndler oder den nichsten Alpine-
Kundendienst.

BRINGEN SIE MIT AUSNAHME DER RUCKFAHRKAMERA
SELBST KEINE TEILE AN STELLEN AN, DIE NASS WERDEN
KONNEN ODER AN DENEN VIEL FEUCHTIGKEIT ODER STAUB
ENTSTEHT.

Andernfalls kann ein Feuer oder Schaden verursacht werden.

RACCORDER CORRECTEMENT LES CABLES

Shassurer de raccorder les conducteurs codés en couleur
conformément au schéma. De mauvaises connexions peuvent
entrainer un mauvais fonctionnement ou endommager le systéme
électrique du véhicule.

SALVO LA PROPIA CAMARA TRASERA, NO COLOQUE
NINGUNA OTRA PIEZA EN AREAS EN LAS QUE PUDIERAN
MOJARSE O DONDE SE ACUMULE MUCHA HUMEDAD Y
POLVO.

De lo contrario, podria provocar un incendio o una averia.

INTERROMPRE TOUTE UTILISATION EN CAS DE PROBLEME.
Le non-respect de cette précaution peut entrainer des blessures ou
endommager l'appareil. Retourner I'appareil auprés du distributeur
Alpine agréé ou un centre de service aprés-vente Alpine en vue de
la réparation.

OUTRE LA CAMERA ARRIERE, NE FIXEZ AUCUN OBJET DANS
UN ENDROIT EXPOSE A LHUMIDITE OU A LA POUSSIERE.
Faute de quoi, vous pourriez endommager votre véhicule ou
provoquer un incendie.

NE FIXEZ PAS LE SUPPORT DE LA CAMERA SUR DES
REVETEMENTS EN RESINE FLUOROCARBONEE OU EN VERRE.
Cela risquerait de diminuer la résistance du support de la caméra,
celui-ci pourrait tomber et provoquer un accident et des blessures
ou endommager le revétement du véhicule.

NO COLOQUE EL SOPORTE DE LA CAMARA SOBRE
ELEMENTOS DEL VEHICULO CON ACABADO DE RESINA DE
FLUOROCARBONO NI SOBRE ELEMENTOS DE VIDRIO.

Si lo hace, podria reducir la resistencia del soporte de la cimara y
hacer que se caiga, provocando un accidente, dafios o averias en la
carroceria.

NO COLOQUE EL SOPORTE DE LA CAMARA EN NINGUNA
SUPERFICIE EN LA QUE NO SE PUEDA FIJAR LA SUPERFICIE
ADHESIVA POR COMPLETO.

Silo hace, podria reducir la resistencia del soporte de la cimara y
hacer que se caiga, provocando un accidente, dafios o averias en la
carroceria.

AVISO

EVITEZ TOUT EMPLACEMENT DONT LA SURFACE N’EST PAS
ASSEZ LARGE POUR FIXER LE SUPPORT DE LA CAMERA.
Cela risquerait de diminuer la résistance du support de la caméra,
celui-ci pourrait tomber et provoquer un accident et des blessures
ou endommager le revétement du véhicule.

AVIS

« A propos de Pentretien de Pappareil
N’appuyez pas sur la caméra, le capteur dobjets ou le support, car vous
risquez de modifier la direction de I'appareil ou de faire tomber le support
de fixation.

« Pour éviter que lobjectif change de couleur, que le support se déforme ou
que les cables se détériorent, nettoyez-les avec un chiffon humide en fibres
naturelles.

« Lorsque vous lavez le véhicule, n'utilisez pas de laveur d’automobiles
automatique ni ne nettoyeur haute pression. Dans le cas contraire, la
caméra risque de se détacher, de leau risque de pénétrer dans la caméra
ou a I'intérieur du véhicule, et vous risquez dendommager le cable de
lappareil.

« Sassurer de déconnecter le cble du pole (-) de la batterie avant
Pinstallation du HCE-C125. Ceci reduit les risques dendommager I'unité
en cas de court-circuit.

« Sassurer de connecter les conducteurs codés en couleur se conformant
au schéma. Des connexions incorrectes peuvent occasionner le manuvais
fonctionnement de I'unité ou le dégét du systeme électrique du véhicule.

« Lors de la connexion des cibles au systéme électrique du véhicule, il faut
étre conscient des composants installés en usine (tel qu'un ordinateur
de bord). Sassurer de ne pas brancher a ces conducteurs pour fournir
Palimentation 4 cette unité. Lors de la connexion du HCE-C125 au boitier
a fusible, sassurer que le fusible du circuit désigné pour le HCE-C125
a lampérage approprié. Sinon, I'unité et/ou le véhicule peuvent étre
endommagés. En cas de doute, consulter le revendeur Alpine.

« Dans certains cas, il est nécessaire de percer un trou dans la carrosserie
pour installer la caméra ; dans ce cas, prévoyez une retouche avec une
peinture spéciale (vendue dans le commerce) afin de protéger le véhicule
contre la rouille.

« A propos de la caméra de recul
La caméra de recul de ce systéme est un produit dédié. Ne la raccordez pas
a d'autres systémes de caméra.

« A propos du raccord d’alimentation
Raccordez un céble dentrée de feu de recul (orange/blanc) au céble
dalimentation du feu arriére. Pour plus de détails, contactez votre
revendeur ou votre concessionnaire. Raccordez ce cable au cable
dalimentation du feu arriére, et non a la borne positive du cible de signal
du feu arriére.

« Nutilisez pas de téléphone portable ou de périphérique sans fil prés de
la caméra.

« Dans le cas contraire, du bruit peut se produire a [écran ou le systéme
risque de ne pas fonctionner correctement. Il est reccommandé de ne pas
utiliser de téléphone portable ou de périphérique sans fil & proximité de
la caméra.

« A propos de lemplacement d’installation de la camera
Avant Iinstallation, assurez-vous que Iespace est suffisant pour installer
la caméra. Si cela est possible, installez la caméra au centre du parechocs
arriére. Si vous installez la caméra a gauche ou a droite du centre, I'image
affichée peut ne pas correspondre a la réalité.

« Vérification de la fonction d’affichage
Pour raccorder l'appareil, vérifiez que le moniteur requiert une fiche
femelle compatible RCA.

Manual de instrucciones

A ADVERTENCIA

Este simbolo indica que las instrucciones
son importantes. De no tenerse en cuenta,
podria ocasionarse heridas graves o muerte.

SI SE UTILIZA UN SISTEMA DE CAMARA, EL CONDUCTOR
DEBE COMPROBAR VISUALMENTE LAS CONDICIONES REALES
EN TORNO AL VEHICULO. DEBE ASEGURARSE DE QUE NO
HAY PERSONAS NI ANIMALES EN LA ZONA EN LA QUE SE
PRETENDE MANIOBRAR. EN CASO CONTRARIO, PODRIA
PROVOCAR DANOS.

Una cdmara ayuda al conductor mediante el envio de las imégenes
a la pantalla para comprobar las condiciones en torno al vehiculo
a través de la cdmara. La cdmara utiliza un objetivo gran angular,
por lo que existe una diferencia entre la perspectiva de la distancia
mostrada en la cdmara y la que se aprecia realmente de forma
visual. Asimismo, las imagenes mostradas en la camara de vision
trasera aparecen invertidas para que equivalgan a las que se ven en
el espejo retrovisor.

La cdmara puede no funcionar a plena capacidad por distintos

motivos, como:

« condiciones climatoldgicas, por ejemplo, aguaceros, nevadas, niebla o barro

« temperaturas demasiado altas o bajas en las proximidades de la cdmara

« inclinacion del vehiculo y/o de la carretera

« exposicion directa a fuentes de luz muy intensas, como faros o la luz solar
directa

« cambio drastico y repentino de condiciones de poca luminosidad a mucha
luminosidad, y viceversa, por ejemplo en aparcamientos o tineles

« zonas con muy poca iluminacién

« muros y objetos situados en diagonal con relacion a la cimara

« espejos retractiles que puedan modificar el angulo de la cimara

« puertas o maletero abierto

« cambios en la altura del vehiculo debido a aumento de carga o suspension
hidréulica

« objetos situados en la esquina del vehiculo

NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD.
Silo hace, podra ocasionar un accidente, un incendio o una
descarga eléctrica.

MANTENGA LOS OBJETOS PEQUENOS, COMO LOS
TORNILLOS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

La ingestion de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto
ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE
FUSIBLES.

De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga
eléctrica.

UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHICULOS QUE
TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser asi, podria
ocasionar un incendio, etc.

ANTES DE EFECTUAR LA INSTALACION DESCONECTE EL
CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERIA.

De no hacerlo asi, podria ocasionar una descarga eléctrica o heridas
debido a cortocircuitos eléctricos.

NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS
O DE DIRECCION PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA.
Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de
direccion (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad
del vehiculo), o los depdsitos, NUNCA deben utilizarse para
instalaciones de cableado o conexion a masa. Si utiliza tales partes
podra incapacitar el control del vehiculo y provocar un incendio,
etc.

EVITE DANAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE
AGUJEROS.

Si taladra agujeros en el chasis durante la instalacion, tome las
precauciones necesarias para no rozar, dafar u obstruir los tubos,
las tuberias de combustible, los depositos o el cableado eléctrico. De
lo contrario, podria provocar un incendio.

REDUZCA AL MAXIMO LA VISUALIZACION DE LA PANTALLA
MIENTRAS CONDUCE.

El conductor puede distraer su atencion de la carretera mientras
mira la pantalla y ocasionar un accidente.

NO EMPALME CABLES ELECTRICOS.

Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energia
a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se
supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

NO INSTALE EL EQUIPO EN LUGARES QUE PUEDAN
INTERFERIR CON LA OPERACION DEL VEHICULO, COMO

EL VOLANTE DE DIRECCION O LA CAJA DE CAMBIOS DE
VELOCIDAD.

Esto podria obstaculizar la visibilidad y dificultar el movimiento,
etc. y provocar accidentes graves.

IMPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS
SITUADOS ALREDEDOR.

Disponga la instalacion eléctrica y los cables conforme a lo descrito
en el manual para evitar obstaculos durante la conduccion. Los
cables que obstaculizan la conduccién o que cuelgan de partes del
vehiculo como el volante de direccion, la palanca de cambios, los
pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos.

NO COLOQUE CABLES ELECTRICOS CERCA DE PIEZAS
CALIENTES O MOVILES.

Aleje los cables de las piezas méviles o calientes y fijelos con
seguridad para que no se produzcan dafios por temperatura/
mecénica en el aislante del cable. Si no sigue estas instrucciones,
podria provocar un cortocircuito, un incendio o sufrir una descarga
eléctrica.

REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE.

Cuando realice las conexiones del sistema eléctrico del vehiculo,
debe tener EN CUENTA los componentes instalados de fabrica
(por ejemplo, el ordenador de a bordo). No utilice estos cables para
alimentar la unidad. Cuando conecte el dispositivo a la caja de
fusibles, asegurese de que el fusible correspondiente a cada circuito
del dispositivo tiene el amperaje adecuado. Si no lo hace, podria
provocar un incendio o dafar la unidad y/o el vehiculo. Si tiene
dudas, pongase en contacto con su distribuidor Alpine.

UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MOVILES DE
12V.

Si se emplea para otra aplicacion distinta de la prevista, podria
producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

ANTES DE INICIAR LA MARCHA, VERIFIQUE QUE EL SOPORTE
DE LA CAMARA SE HA FIJADO CORRECTAMENTE Y QUE LOS
TORNILLOS ESTAN BIEN APRETADOS.

De lo contrario, podria tener un accidente.

AL INSTALAR LA CAMARA, O DURANTE LA COMPROBACION
DE SU INSTALACION, LLEVE A CABO LA VERIFICACION

CON EL VEHICULO APARCADO EN UN LUGAR SEGURO Y
NIVELADO, CON EL MOTOR APAGADO Y CON EL FRENO DE
MANO PUESTO.

De lo contrario, podria tener un accidente.

« Observaciones sobre el cuidado del dispositivo
No ejerza nunca presion excesiva sobre la camara, sensor de objetos o el
soporte. Si lo hace, podria cambiar la direccion del dispositivo o el soporte
podria soltarse.

« Para evitar que cambie la forma y el color de la lente, el soporte o los cables de
la cdmara y para impedir que se deterioren, realice la limpieza con un pafio
humedo y sin productos quimicos.

« Cuando lave el vehiculo, no lo haga en un puesto de lavado automatico ni
con mangueras de alta presion. Si lo hace, podria desprender la cimara,
danar el cable del dispositivo o dejar entrar agua en la cimara o en el
interior del vehiculo.

o Asegurese de desconectar el cable del polo (-) de la baterfa antes de instalar
su HCE-C125. Esto reducira las posibilidades de averiar la unidad en caso
de cortocircuito.

o Asegurese de conectar los conductores con clave de colores segtin
el diagrama. Unas conexiones incorrectas pueden ocasionar un mal
funcionamiento de la unidad o pueden danar el sistema eléctrico del
vehiculo.

« Cuando haga las conexiones al sistema eléctrico del vehiculo, tenga
en cuenta los componentes que vienen instalados de fabrica (como un
computador incorporado, por ejemplo). No conecte a estos conductores
para proporcionar alimentacion a esta unidad. Al conectar el HCE-C125
a la caja de fusibles, asegurese de que el fusible designado para el circuito
del HCE-C125 sea del amperaje adecuado. De lo contrario, Ta unidad
y/o el vehiculo podran sufrir danos. Cuando tenga dudas, consulte a su
distribuidor Alpine.

« Enalgunos casos, es preciso taladrar un agujero en la carroceria del
vehiculo para colocar la cdmara, por lo que deber utilizar pintura para
retocar la carroceria y evitar la oxidacion. Esto debe estar preparado antes
de llevar a cabo la instalacion.

o Observaciones sobre la cimara trasera
La camara trasera de este sistema es un producto exclusivo para su funcion.
No conecte ninguna otra cimara.

« Observaciones sobre las conexiones eléctricas
Conecte un cable de entrada inverso (naranja/blanco) al cable de
alimentacion del faro trasero. Para obtener mas informacién, péngase en
contacto con la tienda en que compré la cdmara o con su concesionario.
Conecte el dispositivo a un cable de alimentacion del faro trasero, pero no
al extremo positivo del cable de senal del faro trasero.

« No utilice teléfonos méviles ni dispositivos inaldmbricos cerca de la
camara.

o Silo hace, podria provocar interferencias en la pantalla o un mal
rendimiento. Se recomienda usar teléfonos moviles y dispositivos
inalambricos lejos de la cimara.

« Observaciones sobre la ubicacion de la instalacién de la ciamara
Antes de realizar la instalacion, debe comprobar que hay espacio suficiente
para poder instalar la cimara. Si es posible, instale la cimara en el centro
del parachoques o en otro accesorio. Si la cimara se instala demasiado a
la izquierda o a la derecha con respecto al centro, la imagen no coincidird
con la vista real.

« Confirmacion de la funcion de visualizacion
Para conectar la unidad, confirme que la pantalla aceptard una toma
compatible con conectores de patilla RCA.

Bedienungsanleitung

AWARNUNG

Dieses Symbol weist auf wichtige
Anweisungen hin. Bei Nichtbeachtung
besteht die Gefahr von schweren
Verletzungen oder Todesféllen.

DER FAHRER MUSS BEI VERWENDUNG EINES
KAMERASYSTEMS DIE TATSACHLICHE SITUATION IM UMFELD
DES FAHRZEUGS IM AUGE BEHALTEN. ER MUSS DARAUF
ACHTEN, DASS SICH WEDER MENSCHEN NOCH TIERE UM DAS
FAHRZEUG HERUM AUFHALTEN. ANDERNFALLS KONNTEN
DIESE VERLETZT WERDEN.

Die Kamera unterstiitzt den Fahrer durch die Anzeige der Situation
im Sichtfeld der Kamera am Bildschirm. Die Kamera arbeitet mit
einem Weitwinkelobjektiv, wodurch Entfernung und Perspektive
auf dem Bildschirm anders dargestellt werden, als das menschliche
Auge sie sieht. Dariiber hinaus ist die Anzeige der Riickfahrkamera
spiegelverkehrt und entspricht damit dem Blick in den Riickspiegel.

In folgenden Situationen erbringt die Kamera unter Umstinden

nicht die volle Leistung:

« ungiinstige Wetterbedingungen wie starker Regen, Schnee, Nebel oder
Schlamm

« sehr hohe oder niedrige Temperaturen im Umfeld der Kamera

« Fahrzeug in geneigter Position und/oder Strafle mit Gefille

o direkter Einfall sehr starken Lichts wie von Autoscheinwerfern oder hellem
Sonnenlicht

« Fahrzeug wechselt von sehr heller in sehr dunkle Umgebung oder
umgekehrt, beispielsweise in einem Parkhaus oder Tunnel
sehr schwach beleuchtete Umgebung
Mauern oder Objekte, die sich diagonal zur Kamera befinden

« eingeklappte Spiegel, die den Sichtwinkel der Kamera veriandern

« offene Tiiren oder Kofferraumdeckel

« Anderungen an der Fahrzeughohe aufgrund der Beladung oder der
hydraulischen Radaufhingung

« Objekte, die sich an einer Ecke des Fahrzeugs befinden

GERAT NICHT OFFNEN.
Andernfalls besteht Unfallgefahr, Feuergefahr oder die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

HALTEN SIE KLEINE GEGENSTANDE WIE BATTERIEN ODER
SCHRAUBEN VON KINDERN FERN.

Werden solche Gegenstinde verschluckt, besteht die Gefahr
schwerwiegender Verletzungen. Suchen Sie unverziiglich einen
Arzt auf, wenn ein Kind einen solchen Gegenstand verschluckt.

SICHERUNGEN IMMER DURCH SOLCHE MIT DER RICHTIGEN
AMPEREZAHL ERSETZEN.

Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen
Schlages.

NUR IN FAHRZEUGEN MIT 12-VOLT-BORDNETZ UND MINUS
AN MASSE VERWENDEN.

(Fragen Sie im Zweifelsfall Thren Handler.) Andernfalls besteht
Feuergefahr usw.

VOR DEM ANSCHLUSS DAS KABEL VOM MINUSPOL DER
BATTERIE ABKLEMMEN.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder
Verletzungsgefahr durch einen Kurzschluss.

BOLZEN UND MUTTERN DER BREMSANLAGE NICHT ALS
MASSEPUNKTE VERWENDEN.

Verwenden Sie fiir Einbau oder Masseanschluf3 NIEMALS Bolzen
oder Muttern der Brems- bzw. Lenkanlage oder eines anderen
sicherheitsrelevanten Systems oder des Benzintanks. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass Sie die Kontrolle tiber das Fahrzeug
verlieren oder ein Feuer ausbricht.

BEIM BOHREN VON LOCHERN LEITUNGEN UND KABEL NICHT
BESCHADIGEN.

Wenn Sie beim Einbauen Locher in das Fahrzeugchassis bohren,
achten Sie unbedingt darauf, die Kraftstoffleitungen und andere
Leitungen, den Benzintank und elektrische Kabel nicht zu
beriihren, zu beschadigen oder zu blockieren. Andernfalls besteht
Feuergefahr.

WAHREND DER FAHRT MOGLICHST WENIG AUF DEN
BILDSCHIRM SCHAUEN.

Sie kénnen dadurch vom Verkehr abgelenkt werden und einen
Unfall verursachen.

ELEKTRISCHE KABEL NICHT SPLEISSEN.

Kabel diirfen nicht abisoliert werden, um andere Gerite mit Strom
zu versorgen. Andernfalls wird die Strombelastbarkeit des Kabels
iiberschritten, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines
elektrischen Schlages.

DAS GERAT NICHT AN EINER STELLE EINBAUEN, AN DER ES
BEIM FAHREN HINDERLICH SEIN KONNTE, WEIL ES Z. B. DAS
LENKRAD ODER DEN SCHALTHEBEL BLOCKIERT.

Andernfalls ist moglicherweise keine freie Sicht nach vorne
gegeben, oder die Bewegungen des Fahrers sind so eingeschrénkt,
dass Unfallgefahr besteht.

DAFUR SORGEN, DASS SICH DIE KABEL NICHT IN
GEGENSTANDEN IN DER NAHE VERFANGEN.

Verlegen Sie die Kabel wie im Handbuch beschrieben, damit sie
beim Fahren nicht hinderlich sind. Kabel, die sich im Lenkrad, im
Schalthebel, im Bremspedal usw. verfangen, konnen zu duflerst
geféhrlichen Situationen fithren.

ELEKTROKABEL NICHT IN DER NAHE VON BAUTEILEN
VERLEGEN, DIE HEISS WERDEN KONNEN ODER BEWEGLICH
SIND.

Verlegen Sie Kabel und sonstige Leitungen in ausreichendem
Abstand zu Bauteilen, die sich erhitzen kénnen oder beweglich
sind, und sichern Sie die Kabel. Andernfalls besteht die Gefahr
von mechanischen oder Hitzeschiaden an der Kabelisolierung, die
zu Kurzschliissen, Feuer oder einem elektrischen Schlag fithren
kénnen.

AUF KORREKTE ANSCHLUSSE ACHTEN.

Wenn Sie Anschliisse an das elektrische System des Fahrzeugs
vornehmen, beriicksichtigen Sie bitte alle werkseitig bereits
installierten Komponenten (z. B. Bord-Computer). Zapfen Sie
nicht die Leitungen solcher Komponenten an, um dieses Gerat mit
Strom zu versorgen. Wenn Sie das Gerit an den Sicherungskasten
anschlieflen, achten Sie darauf, dass die Sicherung fiir den
Stromkreis, an den Sie das Gerit anschlieffen wollen, einen
geeigneten Ampere-Wert aufweist. Andernfalls kann es zu einem
Feuer oder zu Schidden am Gerit und/oder am Fahrzeug kommen.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an Thren Alpine-Héndler.

DAS GERAT NUR AN EIN 12-V-BORDNETZ IN EINEM
FAHRZEUG ANSCHLIESSEN.

Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen
Schlages oder anderer Verletzungen.

VOR DER FAHRT SICHERSTELLEN, DASS DIE HALTERUNG DER
KAMERA UND/ODER DES OBJEKTSENSORS GUT BEFESTIGT
IST UND DIE SCHRAUBEN FEST ANGEZOGEN SIND.
Andernfalls besteht Unfallgefahr.

ZUR INSTALLATION ODER UBERPRUFUNG VON KAMERA
UND/ODER OBJEKTSENSOR ZUVOR DAS FAHRZEUG IN
SICHERER UMGEBUNG IN WAAGRECHTER POSITION
PARKEN, DEN MOTOR AUSSCHALTEN UND DIE HANDBREMSE
ANZIEHEN.

Andernfalls besteht Unfallgefahr.

BEIM BOHREN MIT EINER BORHMASCHINE GEEIGNETE
SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ERGREIFEN, ZUM BEISPIEL
EINE SCHUTZBRILLE TRAGEN, UM DIE AUGEN VOR
UMHERFLIEGENDEN PARTIKELN ZU SCHUTZEN.
Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

BRINGEN SIE DIE KAMERAHALTERUNG NICHT AN EINER
KAROSSERIE MIT KUNSTHARZEN AUS FLUORIERTEM
KOHLENWASSERSTOFF ODER AN GLASFLACHEN AN.
Andernfalls konnte sich die Kamerahalterung lockern, sodass die
Kamera abfallen und Unfille, Verletzungen oder Beschiddigungen
an der Karosserie verursachen kann.

BRINGEN SIE DIE KAMERAHALTERUNG NICHT AN EINER
OBERFLACHE AN, DIE NICHT DIE GESAMTE KLEBEFLACHE
DER KAMERHALTERUNG ABDECKT.

Andernfalls konnte sich die Kamerahalterung lockern, sodass die
Kamera abfallen und Unfille, Verletzungen oder Beschiddigungen
an der Karosserie verursachen kann.

HINWEIS

o Pflege des Geriits
Uben Sie auf die Kamera oder die Halterung keinen zu groffen Druck
aus, denn andernfalls konnte sich die Kamera verschieben oder die
Kamerahalterung l6sen.

« Reinigen Sie das Kameraobjektiv, die Halterung und die Kabel mit einem
feuchten, nicht chemisch impragnierten Tuch, denn andernfalls konnten
sich diese Teile verfirben, verformen oder in anderer Weise Schaden

nehmen.

«  Waschen Sie das Fahrzeug nicht in einer automatischen Waschanlage oder
mit einem Hochdruckstrahl. Andernfalls kénnte sich die Kamera l6sen
oder das Geritekabel beschadigt werden und Wasser konnte in die Kamera
oder das Fahrzeug eindringen.

« In einigen Fillen muss zur Montage des Gerits ein Loch in die
Fahrzeugkarosserie gebohrt werden. Halten Sie Ausbesserungslack
(handelsiibliches Produkt) bereit und tragen Sie diesen an den
entsprechenden Stellen auf, um einer Rostbildung vorzubeugen.

« Losen Sie vor der Installation des HCE-C125 unbedingt das Kabel vom
Minuspol (-) der Batterie. Dadurch vermeiden Sie die Gefahr einer
Beschadigung des Geriits, falls es zu einem Kurzschluss kommt.

o Schlieflen Sie die farbcodierten Leitungen wie im Diagramm angegeben
an. Falsche Verbindungen konnen zu Fehlfunktionen am Gerit oder zu
Beschadigungen am elektrischen System des Fahrzeugs fithren.

«  Wenn Sie Anschliisse an das elektrische System des Fahrzeugs vornehmen,
berticksichtigen Sie bitte alle werkseitig bereits installierten Komponenten
(z. B. Bord-Computer). Zapfen Sie nicht die Leitungen solcher
Komponenten an, um dieses Gerit mit Strom zu versorgen. Wenn Sie die
HCE-C125 an den Sicherungskasten anschlielen, achten Sie darauf, dass
die Sicherung fiir den Stromkreis, an den Sie die HCE-C125 anschlieflen
wollen, einen geeigneten Ampere-Wert aufweist. Andernfalls kann es zu
Schaden am Gerit und/oder am Fahrzeug kommen. Wenden Sie sich im
Zweifelsfall bitte an Thren Alpine-Héndler.

o Riickfahrkamera
Die Riickfahrkamera dieses Kamerasystems ist ein Spezialprodukt.
Schlief3en Sie sie nicht an andere Kamerasysteme an.

o Stromanschluss
Schlieflen Sie eine Eingangsleitung fiir den Riickfahrscheinwerfer (orange/
weif3) an das Stromversorgungskabel des Riickfahrscheinwerfers an. Nahere
Informationen erhalten Sie bei dem Hindler, bei dem Sie die Kamera oder
das Fahrzeug erworben haben. Schlielen Sie diese Eingangsleitung an ein
Stromversorgungskabel des Riickfahrscheinwerfers an, nicht jedoch an die
positive Leitung des Signalkabels fiir den Riickfahrscheinwerfer.

« Verwenden Sie in der Nihe der Kamera keine Mobiltelefone oder
sonstigen Funkgerite.

o Andernfalls kann die Anzeige am Bildschirm gestort werden oder es
konnen andere Fehlfunktionen auftreten. Es empfiehlt sich daher, bei der
Nutzung von Mobiltelefonen oder sonstigen Funkgeriten ausreichend
Abstand von der Kamera zu halten.

« Montageort der Kamera
Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass genug Platz fiir die Kamera
vorhanden ist. Montieren Sie die Kamera méglichst in der Mitte der
Stofistange oder an einer anderen geeigneten Stelle. Wenn Sie die Kamera
rechts oder links von der Fahrzeugmitte montieren, weicht das Bild von der
tatséchlichen Situation ab.

« Uberpriifen der Anzeigefunktion
Uberpriifen Sie zum Anschliefen des Geriits, ob fiir den
Monitor eine kompatible Cinchbuchse zur Verfiigung steht.

Istruzioni per |'uso

A AVVERTIMENTO

Questo simbolo rimanda a istruzioni
importanti. La mancata osservanza di
queste norme potrebbe causare lesioni o
decesso.

QUANDO SI UTILIZZA UN SISTEMA DI VIDEOCAMERA,

IL CONDUCENTE DEVE ESEGUIRE UN’ISPEZIONE VISIVA
DELLE CONDIZIONI EFFETTIVE DELLAREA CIRCOSTANTE

IL VEICOLO. ACCERTARSI CHE NON VI SIANO PERSONE O
ANIMALI NELL’AREA IN CUI VERRA ESEGUITA LA MANOVRA
PER EVITARE DI FERIRLI.

La videocamera assiste il conducente inviando immagini allo
schermo in cui vengono mostrate le condizioni presenti nel campo
visivo della videocamera. Dato che la videocamera ¢ dotata di un
obiettivo grandangolare, la prospettiva della distanza a occhio nudo
¢ diversa da quella visualizzata su schermo. Inoltre, le immagini
mostrate dalla videocamera posteriore risultano capovolte in modo
da riprodurre fedelmente la visuale dello specchietto retrovisore.

Le prestazioni della videocamera potrebbero venire compromesse

da fattori variabili quali:

« condizioni meteorologiche, ad esempio pioggia abbondante, neve, nebbia
o fango

o temperature estremamente elevate o ridotte nellarea della videocamera

« inclinazione del veicolo e/o della carreggiata

« esposizione diretta a sorgenti di illuminazione ad elevata intensita, come ad
esempio fanali o luce solare

« passaggio da condizioni di illuminazione estremamente scarsa a condizioni
di illuminazione estremamente intensa e viceversa, come ad esempio
parcheggi interni o tunnel

o aree caratterizzate da condizioni di illuminazione estremamente scarsa

«  pareti o oggetti posizionati in diagonale rispetto alla videocamera

o specchietti retraibili che modificano 'angolo di visualizzazione della
videocamera

« portiere o portabagagli aperti

« modifiche dell’altezza del veicolo a causa della portata del carico o delle
sospensioni idrauliche

« oggetti posizionati all'angolo del veicolo

NON SMONTARE O MODIFICARE.
Tale azione potrebbe causare incidenti, incendi o scosse elettriche.

| COLLEGAMENTI E L'INSTALLAZIONE DEVONO ESSERE
EFFETTUATI DA PERSONALE QUALIFICATO.

I collegamenti e I'installazione dellapparecchio richiedono
conoscenze tecniche ed esperienza particolari. Per ragioni di
sicurezza, contattare sempre il rivenditore presso il quale ¢ stato
acquistato il prodotto per eseguire I'installazione.

SISTEMARE | CAVI IN MODO CHE NON VENGANO PIEGATI O
COMPRESSI DA PARTI METALLICHE TAGLIENTI.

Per evitare che vengano danneggiati o piegati, sistemare i cavi e i fili
lontano da parti mobili (quali le guide dei sedili) o da parti taglienti
o0 aguzze.

UTILIZZARE SOLO ACCESSORI SPECIFICI E INSTALLARLI
CORRETTAMENTE.

Assicurarsi di utilizzare solo accessori specifici. Lutilizzo di altri
accessori potrebbero danneggiare I'apparecchio internamente

o determinare una non corretta installazione. I componenti
potrebbero non rimanere collegati in modo saldo e provocare
problemi di funzionamento o pericoli.

COLLEGARE | CAVI CORRETTAMENTE

Assicurarsi di collegare i cavi in base al diagramma di installazione,
seguendo i colori. Collegamenti non corretti possono causare
problemi di funzionamento dell'unita o danni al sistema elettrico
dell'automobile.

INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO IN CASO DI
PROBLEMI.

Diversamente si potrebbero causare danni alla persona o al
prodotto. Per riparazioni, rivolgersi ad un rivenditore autorizzato
Alpine o al piti vicino centro di assistenza Alpine.

AD ECCEZIONE DELLA VIDEOCAMERA E/O DEL SENSORE

DI OGGETTI, NON FISSARE ALTRE PARTI A AREE CHE
POTREBBERO BAGNARSI O INTERESSATE DA ALTI LIVELLI DI
UMIDITA O POLVERE.

In caso contrario, si corre il rischio di incendi o danni.

NON FISSARE IL SUPPORTO DI MONTAGGIO DELLA
VIDEOCAMERA E/O DEL SENSORE DI OGGETTI A
CARROZZERIE IN RESINA FLUOROCARBONICA O A
COMPONENTI IN VETRO.

Cio potrebbe ridurre la resistenza del supporto di montaggio della
videocamera causandone la caduta e provocando in questo modo
incidenti, lesioni o danni alla carrozzeria.

NON FISSARE IL SUPPORTO DI MONTAGGIO DELLA
VIDEOCAMERA E/O DEL SENSORE DI OGGETTI A
COMPONENTI SU CUI NON SIA POSSIBILE APPLICARE
L'INTERA SUPERFICIE ADESIVA.

Cio potrebbe ridurre la resistenza del supporto di montaggio della
videocamera causandone la caduta e provocando in questo modo
incidenti, lesioni o danni alla carrozzeria.

AVVISO

« Manutenzione del dispositivo
Non esercitare una pressione eccessiva sulla telecamera o sul relativo
supporto in quanto cid potrebbe causare una modifica dellorientamento
della telecamera o il distacco della staffa del supporto.

« Per evitare modifiche del colore o della forma o danni allobiettivo della

telecamera, al supporto e ai cavi, pulire tali componenti con un panno
umido senza usare prodotti chimici.

«  Per il lavaggio dellautomobile non utilizzare un in pianto di autolavaggio
automatico né acqua ad alta pressione in quanto tali metodi potrebbero
provocare il distacco della telecamera, danni al cavo del dispositivo o
infiltrazioni di acqua all'interno della telecamera o dellautomobile.

« Inmolti casi, per fissare del dispositivo ¢ necessario praticare un foro nella
carrozzeria, nel qual caso & necessaria una vernice di ritocco antiruggine
(prodotto in commercio) da tenere a portata di mano.

« Assicurarsi di scollegare il cavo dal polo negativo () della batteria
prima di installare il lettore HCE-C125. Cosi facendo, il rischio di danni
allapparecchio in caso di cortocircuiti viene ridotto.

« Assicurarsi di collegare i cavi differenziati in base al colore in base
al diagramma. Collegamenti errati potrebbero causare problemi di
funzionamento o danneggiare il sistema elettrico dellautomobile.

« Nelleffettuare i collegamenti al sistema elettrico dell'automobile, tenere
conto dei componenti installati in fabbrica (ad esempio, computer di
bordo). Non utilizzare questi cavi per fornire alimentazione all'apparecchio.
Quando la retrocamera HCE-C125 viene collegata alla scatola fusibili,
assicurarsi che il fusibile preposto sia dell'amperaggio corretto.
Diversamente I'automobile e/o la retrocamera potrebbero danneggiarsi. Se
non si & certi del’amperaggio corretto, chiedere al rivenditore Alpine.

« Informazioni sulla videocamera posteriore
La videocamera posteriore di questo sistema & un prodotto specifico. Non
collegarla a videocamere diverse.

« Infor ioni sull’ali ione

Collegare il cavo di ingresso della retromarcia (arancione/bianco) al cavo
di alimentazione della luce di retromarcia. Per i dettagli riguardo alla
connessione, rivolgersi al rivenditore ALPINE o al concessionario dell’auto.
Collegare questo cavo ad un segnale positivo quando viene inserita la
retromarcia.

« Non utilizzare cellulari o dispositivi wireless nelle vicinanze della
videocamera.

« Cio potrebbe creare disturbi di ricezione sullo schermo o problemi di
funzionamento. Si consiglia di utilizzare telefoni cellulari o dispositivi
wireless lontano dalla videocamera.

di install
Prima dell'installazione, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per
posizionare la videocamera. Se possibile, installare la videocamera nella
parte centrale del paraurti o di un altro supporto. Se la videocamera viene
installata a sinistra o a destra del centro, 'immagine potrebbe risultare
diversa dalla vista effettiva.

« Verifica del funzionamento del display
Per connetterla alla unita, verificare che il monitor abbia un
ingresso tipo RCA (Solo HCE-C125).

« Infor ioni sulla p della videocamera

Om dessa instruktioner

A FORSIKTIGT!

Den har symbolen markerar viktig
information. Ignorera inte det som sags har
eftersom det kan leda till skador pa person
eller egendom.

VID ANVANDNING AV ETT KAMERASYSTEM, MASTE
FORAREN UTFORA EN VISUELL KONTROLL AV DET FAKTISKA
TILLSTANDET KRING FORDONET. KONTROLLERA ATT DET
INTE FINNS NAGRA PERSONER ELLER DJUR | DET OMRADE
DAR FORDONET MANOVRERAS, EFTERSOM DESSA KAN
SKADAS.

En kamera hjilper foraren genom att skicka bilder till skirmen, dér
den visar forhallandena inom kamerans synfilt. Kameran anvinder
en vidvinkellins, varfor det finns en skillnad i avstandsperspektiv
mellan vad som ses med blotta 6gat och det som visas pa skarmen.
Dessutom har bilderna som backkameran visar spegelvénts, sa att
de visas pa samma sitt som det man ser i backspegeln.

Kameran kanske inte fungerar till fullo beroende pé variabler som

tex:

« viderférhallanden som 6sregn, snd, dimma eller lera

« extremt hoga eller liga temperaturer nara kameran

« lutande bil och/eller vig

« direkt exponering fér mycket starkt ljus som t.ex. en frontstralkastare eller
starkt solljus

o flytt fran morker till mycket starkt ljus och vice versa som parkeringsgarage
eller tunnlar

« extremt diligt belysta omraden

« viggar eller foremal i diagonal riktning fran kameran

« infillda speglar som dndrar kamerans visningsvinkel

« Gppna dorrar eller bagageluckor

« forandringar i fordonets héjd p.g.a. lastkapacitet eller hydraulisk fjadring

« foremél som placerats i hornet av fordonet

TAG INTE ISAR OCH GOR INGA ANDRINGAR.
Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stotar.

FORVARA SMA FOREMAL SOM T.EX. BULTAR OCH SKRUVAR
UTOM RACKHALL FOR BARN.

Om négot foremal skulle sviljas, skall en likare kontaktas
omedelbart.

ANVAND RATT AMPERETAL VID BYTE AV SAKRINGAR.
Fel amperetal kan orsaka brand eller elektriska stétar.

ANVAND BARA ENHETEN I BILAR MED 12-VOLTSYSTEM SOM
HAR NEGATIV (-) JORD.

(Aterforsiljaren kan hjilpa dig om du ir osiker.) Felaktig
anslutning kan resultera i brand, elektriska stotar eller andra skador.

KOPPLA UR KABELN FRAN DET NEGATIVA (-) UTTAGET PA
BILBATTERIET INNAN ANSLUTNINGARNA GORS.

Detta for att undvika risken for elektriska stotar eller olycksfall pa
grund av kortslutning.

TENERE LE PARTI PICCOLE QUALI BULLONI O VITI FUORI
DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Se ingeriti potrebbero causare gravi danni. In caso di ingerimento,
consultare immediatamente un medico.

USARE FUSIBILI DI RICAMBIO DELLAMPERAGGIO CORRETTO.
Altrimenti potrebbero derivarne incendi o scosse elettriche.

UTILIZZARE SOLO IN VEICOLI CON TERRA NEGATIVA A 12
VOLT.

(se non si ¢ sicuri, controllare con il proprio rivenditore.)
Diversamente si potrebbero causare incendi o altri danni.

PRIMA DI ESEGUIRE | COLLEGAMENTI, SCOLLEGARE IL CAVO
DEL TERMINALE NEGATIVO DELLA BATTERIA.

Altrimenti potrebbero derivare scosse elettriche o altre lesioni
dovute a cortocircuiti.

PER ESEGUIRE | COLLEGAMENTI DI TERRA, NON UTILIZZARE
BULLONI O DADI DEI SISTEMI DI FRENATA O DI STERZO.

Non utilizzare MAI bulloni o dadi dei sistemi di frenata e di sterzo
(o di qualsiasi altro sistema di sicurezza), o dei serbatoi per eseguire
I'installazione o per i collegamenti di terra. Lutilizzo di queste parti
potrebbe inibire il controllo del veicolo e causare incendi o altro.

NELL'EFFETTUARE | FORI, NON DANNEGGIARE ITUBIO |
CAVI.

Nelleffettuare i fori nel telaio per I'installazione, fare attenzione a
non entrare in contatto, danneggiare o ostruire i tubi, i condotti
della benzina, i serbatoi o i cavi elettrici. La non osservanza di
queste precauzioni potrebbe causare incendi.

DURANTE LA GUIDA EVITARE DI GUARDARE A LUNGO IL
MONITOR.

Cio potrebbe distogliere l'attenzione del conducente dalla guida e
causare incidenti.

NON UTILIZZARE | CAVI PER EFFETTUARE ALTRI
COLLEGAMENTI.

Non eliminare mai le parti isolanti dei cavi per alimentare altri
apparecchi. Diversamente la capacita di trasporto di corrente
del cavo in questione viene superata causando incendi o scosse
elettriche.

NON INSTALLARE IN LUOGHI CHE POTREBBERO INTERFERIRE
CON LE OPERAZIONI DI GUIDA QUALI LO STERZO O LA LEVA
DEL CAMBIO.

Diversamente si potrebbe ostruire la visuale della strada o
interferire con i movimenti del conducente e causare gravi
incidenti.

EVITARE CHE | CAVI SI IMPIGLINO AGLI OGGETTI
CIRCOSTANTI.

Effettuare i collegamenti seguendo le istruzioni in modo che i cavi
non interferiscano con la guida. I cavi o i fili che interferiscono o si
impigliano in parti quali lo sterzo, la leva del cambio, i pedali, ecc.
potrebbero essere pericolosi.

NON POSARE | CAVI ELETTRICI IN PROSSIMITA DI
COMPONENTI CALDI O IN MOVIMENTO.

Posare i cavi e il cablaggio in un luogo lontano dai componenti
caldi o in movimento e fissarli in modo sicuro per evitare
surriscaldamenti o danni meccanici all'isolamento dei cavi, che
potrebbero provocare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche.

EFFETTUARE | COLLEGAMENTI IN MODO CORRETTO.
Durante le operazioni di cablaggio del sistema elettrico del veicolo,
tenere presente i componenti preinstallati (ad esempio il computer
di bordo). Non utilizzare questi fili per alimentare I'unita. Quando
si collega il dispositivo alla scatola dei fusibili, assicurarsi che
Pamperaggio del fusibile del circuito specifico del dispositivo sia
corretto. In caso contrario, si corre il rischio di incendi o danni
all'unita e/o al veicolo. In caso di dubbi, rivolgersi al fornitore
Alpine.

MONTERA VARKEN MUTTRAR ELLER BULTAR | NAGON DEL
AV BROMSSYSTEMET VID JORDANSLUTNINGAR.

Bultar eller muttrar som hor till ndgon vitsketank, styr- eller
bromssystemet (eller ndgot annan system som ar av betydelse

for sakerheten) ska ALDRIG anvéndas for kabeldragning eller
jordanslutning. Anvindandet av sddana delar kan leda till att
fordonets styrférmaga forsamras och orsaka bromsfel, brand eller
personskada.

SETILL ATT VARKEN ROR, VATSKELEDNINGAR ELLER KABLAR
VIDRORS, SKADAS ELLER FORHINDRAS VID BORRNING AV
HAL.

Undersok chassit innan halen borras sa att inte ndgra slangar,
kablar, brinsleledningar eller liknande rékar skadas. Det kan leda
till att brand uppstar.

HALL | MOJLIGASTE MAN BLICKEN BORTA FRAN
TECKENFONSTRET UNDER KORNING.

Teckenfonstret kan vara en storande faktor och leda bort
uppmarksamheten frin trafiken, vilket kan leda till olyckor.

KAPA INTE BORT KABELMANTELN FRAN EN STROMKABEL
FOR ATT STROMFORSORJA NAGOT ANNANT TILLBEHOR.
Det leder till en for hog kabelbelastning och kan resultera i brand
eller elektriska stotar.

MONTERA INTE APPARATEN PA EN PLATS DAR DEN KAN
UTGORA RISK FOR FORDONETS MANOVRERING, T.EX. |
NARHETEN AV RATT ELLER VAXELSPAK.

Om installationen forsimrar sikten eller hindrar rorelsen hos
viasentliga funktioner kan det litt leda till olyckor.

SETILL ATT INTE KABLARNA TRASSLAR IN SIG | OMGIVANDE
FOREMAL.

Utfor kabeldragningen enligt anvisningarna for att undvika
arrangemang som kan dventyra kérningen. Kablar och anslutningar
i ndrheten av rattstdng, vixelspak, bromspedal och liknande kritiska
platser kan vara mycket farligt.

DRA INTE STROMKABLAR NARA VARMA ELLER RORLIGA
DELAR.

Dra kablar och sladdar pa avstand fran varma eller rorliga delar,
och fist dem sikert sd att inte kablarnas isolering skadas av virme/
mekanik. Det kan medfora kortslutning, brand eller elektrisk stot.

GORA KORREKTA ANSLUTNINGAR.

Nir du gor anslutningarna till fordonets elsystem maste du ta
hansyn till de komponenter som redan &r installerade (t.ex. en
dator). Led inte strom till denna produkt via stromkabeln till en
sddan komponent. Kontrollera att sédkringen for avsedd krets har
ritt amperetal innan anslutning till sakringsdosan. Om du ansluter
till en sakring med fel amperetal riskerar du att skada enheten
och/eller fordonets elsystem. Kontakta en ALPINE-handlare om
osikerhet foreligger.

DEN HAR PRODUKTEN AR ENDAST AVSEDD FOR MONTERING
I BILAR MED 12 VOLTS-SYSTEM.

Annan anvindning kan resultera i brand, elektriska stétar eller
andra skador.

KONTROLLERA ATT KAMERANS FASTE SITTER ORDENTLIGT
OCH ATT SKRUVARNA AR ATDRAGNA INNAN KORNING AV
BILEN PABORJAS.

En olycka kan intraffa om detta inte kontrolleras.

NAR KAMERAN SKA INSTALLERAS, ELLER NAR MAN
KONTROLLERAR ATT DEN INSTALLERATS KORREKT, MASTE
BILEN FORST PARKERAS PA EN PLAN, SAKER PLATS, MOTORN
STANGAS AV OCH HANDBROMSEN DRAS AT.

En olycka kan intraffa om detta inte kontrolleras.

ANVAND SKYDDSGLASOGON OM DU BORRAR HAL, SA ATT
INTE FRAGMENT HAMNAR | DINA OGON.
Personskador kan intréffa om detta inte kontrolleras.

UTILIZZARE IL PRODOTTO IN VEICOLI CON BATTERIA DA 12 V.
Un utilizzo diverso da quello indicato potrebbe causare incendi,
scosse elettriche o altri incidenti.

PRIMA DELLA GUIDA, VERIFICARE CHE IL SUPPORTO DI
MONTAGGIO DELLA VIDEOCAMERA E/O DEL SENSORE
SIA FISSATO SALDAMENTE E CHE LE VITI SIANO SERRATE
CORRETTAMENTE.

In caso contrario, si corre il rischio di incidenti.

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE O VERIFICA
DELLA VIDEOCAMERA E/O DEL SENSORE DI OGGETTI DOPO
AVERE PARCHEGGIATO LAUTOVETTURA IN UN’AREA PIANA
E SICURA, SPEGNENDO IL MOTORE E TIRANDO IL FRENO A
MANO.

In caso contrario, si corre il rischio di incidenti.

QUANDO SI UTILIZZA UN TRAPANO PER ESEGUIRE UN FORO,
ASSICURARSI DI INDOSSARE OCCHIALI DI PROTEZIONE PER
EVITARE CHE EVENTUALI FRAMMENTI PENETRINO NEGLI
OCCHI.

In caso contrario, si corre il rischio di lesioni.

A ATTENZIONE

Questo simbolo rimanda a istruzioni
importanti. La mancata osservanza di
queste norme potrebbe causare lesioni o
danni materiali.

A FORSIKTIGHET

Den har symbolen markerar viktig
information. Om inte dessa anvisningar
foljs kan det leda till person- eller
materialskador.

LAT EN FACKKUNNIG TEKNIKER GORA KABELDRAGNINGEN
OCH MONTERINGEN.

Kabeldragningen och monteringen av denna apparat kraver teknisk
kunskap och erfarenhet. Kontakta aterforséljaren, som séalde
apparaten, for utforandet av siker montering.

DRA KABLARNA RAKA OCH SA ATT DE INTE KOMMER | KLAM
ELLER SKAVER MOT SKARPA KANTER.

Undvik klim- och n6tskador genom att se till att kablarna gar

fria fran rorliga delar (t.ex. bilsatenas glidbanor) och skarpa och
spetsiga kanter.

ANVAND ALLTID SPECIFICERADE TILLBEHOR OCH MONTERA
TILLBEHOREN ORDENTLIGT.

Anvéindandet av andra delar dn de som dr avsedda for denna
apparat kan leda till att apparaten skadas invindigt eller till ostadig
montering pa grund av lossnande delar.

ANSLUT KABLARNA ORDENTLIGT

Se till att de fargkodade kablarna ansluts enligt kopplingsschemat.
Felaktiga anslutningar kan leda till att produkten eller fordonets
elektriska system skadas.

AVBRYT GENAST ANVANDNING OM PROBLEM UPPSTAR.
T annat fall kan personskador eller skador pi sjilva enheten uppsta.
Lamna apparaten till dterforsiljaren for reparation.

MED UNDANTAG AV KAMERAN, FAST INTE NAGRA DELAR
PA OMRADEN SOM KOMMER ATT BLI BLOTA, ELLER PA YTOR
DAR DET SAMLAS MYCKET FUKT ELLER DAMM.

Om detta inte beaktas kan det orsaka brand eller skador.

MONTERA INTE KAMERAFASTET PA PLAT ELLER GLAS SOM
BEHANDLATS MED FLUORETENPLAST.

Detta kan forsvaga kamerafistet som eventuellt kan ramla av och
orsaka olyckor, personskador eller skador pa bilens kaross.

MONTERA INTE KAMERAFASTET PA EN YTA DAR INTE HELA
DEN SJALVHAFTANDE YTAN KAN APPLICERAS.

Detta kan forsvaga kamerafistet som eventuellt kan ramla av och
orsaka olyckor, personskador eller skador pa bilens kaross.

MEDDELANDE

« Om vird av enheten

Utsitt inte kameran eller fastet for 6verdriven belastning, eftersom det kan
fa kamerans riktning att dndras eller fistet att lossna.

o For att kameralinsen, fastet och sladdarna inte ska missfargas, deformeras
eller forsimras, kan du torka av dem med en fuktig trasa, fri frin
kemikalier.

« Anvind inte automatiska biltvittar eller hogtrycksprutor nér bilen ska
rengoras. Det kan fd kameran att lossa, skada kamerans sladd eller fa vatten
att tranga in i kameran eller bilen.

« Koppla bort kabeln frin batteriets minuspol (-) innan du installerar HCE-
C125. Da undviker du risken for kortslutningar som kan skada enheten.

«  Setill att du ansluter de fargmarkta kablarna enligt kopplingsschemat.
Felaktiga anslutningar kan gora sa att enheten inte fungerar som den ska,
och kan ocksa orsaka skador pa fordonets elsystem.

« Nir du gor anslutningarna till fordonets elsystem maste du ta hansyn till
de komponenter som redan r installerade (t.ex. en dator). Anvind inte
ledningarna till sddana komponenter som stromforsorjningskablar for den
hir enheten. Nar du ansluter HCE-C125 till sikringsplinten maste du se
till att sdkringen for den krets du tinker anvinda har ratt amperetal for
HCE-C125. Om du ansluter till en sikring med fel amperetal riskerar du
att skada enheten och/eller fordonets elsystem. Kontakta din ALPINE-
aterforsiljare om du kinner dig osaker.

« Om den bakre kameran
Den bakre kameran i det hir kamerasystemet ér en fristiende produkt.
Anslut den inte till andra kameror.

o Om stromanslutning
Anslut en reverserad ingangskabel (orange/vit) till baklampans stromkabel.
Kontakta aterforsaljaren dar kameran koptes eller bilens aterforsiljare,
for att fa detaljerad information. Anslut denna till en av baklampans
stromkablar, men inte till baklampans positiva (+) signalkabel.

« Anvind inte en mobiltelefon och andra tradlosa enheter intill kameran.

o Dakan brus uppsta pa skirmen och kameran kan upphéra att fungera. Det
rekommenderas att mobiltelefoner och andra tridlésa enheter anvinds pa
behorigt avstind fran kameran.

« Om plats for installation av kamera
Kontrollera att det finns tillrackligt utrymme innan kameran installeras.
Montera kameran i mitten av stotfingaren eller i ett annat féste, om sa ar
mojligt. Om kameran monteras till hoger eller vanster om mitten kan det
hinda att bilden skiljer sig at fran det du faktiskt ser.

« Kontrollera bildskirmens funktion
Kontrollera om bildskarmen kréver ett kompatibelt RCA-stiftuttag for
anslutning av enheten.
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MPU NCMOJIb30OBAHUN CUCTEMbI KAMEP, BOAUTE/b

AOJIKEH BU3YAJIbHO NMPOBEPATb PEAJIbHYIO

OBCTAHOBKY BOKPYI ABTOMOBWJA. YBEQUTECDH, YTO

B MECTE BbIMOJIHEHUA MAHEBPOB HET JIIOAEN W

KUBOTHbDIX, B MPOTUBHOM CJTYYAE Bbl UX MOXETE

TPABMUPOBATb.

KaMepa IIOMOTA€eT BOJAUTENIIO, OTIIPABIAA HE SKpaH I/ISO6P3.)KCHI/IC

OKpy>KatoLieii 06CTaHOBKY, KaK ee BUANT Kamepa. Kamepa

OCHallleHa ITPOKOYTO/IbHbIM 06'b€KT]/[BOM, 1 IIOTOMY BOCIIpUATIIE

PACCTOSIHMSA B pea/lbHOCTI 1 Ha 9KpaHe oTnndaercs. Kpome

TOro, Maoépa)l(eﬂme, IepefnaBaemMoe KaMePOVMI 3aJHEero Buaa,

MepeBEPHYTO, YTOOBI He OT/IMYATHCA OT M300PAKEHNA B 3epKasie

3aJHETO BMUIa.

Kamepa mMoxxeT paboTaTh He Ha MAKCUMYM BO3MOXXHOCTET B CBS3M

C pa3nIMYIHbIMN 06CTOHT€HbCTBaMI/I, TAaKVMM KaK:

. TIOTrO/IHbIE YCHOBMH, KaK HallpuMmep, CUIBHBI JOX]1b, CHET, TyMaH i
rpsAsb

. Kpa]?me BBICOKasA M/IM HU3KaA TEMIIEPATypa BO3/I€ KaMEPbI

©  HAKJIOH aBTOMOOW/IA VI/WJTH JIOPOTH

o IpAMOE BO3/IENCTBIE OYeHb APKOro CBETa, KaK Hanpumep, hapbl min
APKOE CONMHIIE

. TIepexoj| U3 TEMHOTbI Ha CBET U HBOGOPOT, KaK HallpuMmep, B Cﬂy‘lae
rapaka Ui TyHHe/s

. MecTa ¢ Kpa]?me TUIOXMM OCBELICHNEM

. CTEHDI M/TA TIPEJIMETDI, pacCIlO/IOKEHHBIE T10 JIMarOHaIN K Kamepe

o yOpaHHbIE 3epKaia, U3MEHAIOL}E YTO/l 3PEHIs KaMepbl

. OTKPBITBIE ABEPU MTTH 6ara)KHMK

. M3MEHEHME BbICOTHI aBTOMOﬁM}IH BCIEACTBUE 3aTPy3KVl WU UBMEHEHUA
JIOPOXKHOTO TIPOCBETA

. NpenATCTBUA HA YITTY aBTOMO6Vl7IH

HE PA3BUPAATE U HE BHOCUTE U3MEHEHUA.
9TO MOXKET CTaTh IIPUYMHON HECIACTHOTO CITy4as, MoXKapa uim
MOPaKEHMS 3/IEKTPUYECKIM TOKOM.

AEPXWUTE MEJIKUE NPEAMETbI, TAKUE KAK BOJITbI UTN
BUHTbI, BHE JOCATAEMOCTU JETEN.

IIpornarbiBaHue 3TUX IIPEIMETOB MOXKET IPUBECTH C TAXKEIOi
TpaBMe. B ciydae mporaTeiBaHMs HEMeIEHHO 00OpaIaiTech K

Bpauy.

MPU 3AMEHE NPEJOXPAHUTENEN UCMOJb3YNTE
MPABUJIbHBIA HOMUHAJIbHBIN TOK.
B nmportusHOM crryyae MoKeT MPOM30IATY NOKAP WM MOPasKeHne

INEKTPUIECKNM TOKOM.

MNCNOIb30BATb TOJIbKO B ABTOMOBUJIAX C MUTAHUEM
BOPTOBOW CETW +12 B U 3A3EMJIEHVEM HA KY30B
ABTOMOBUNA.

(Ecnu BbI He yBepeHbI, IPOKOHCYIBTUPYIITECH ¢ AmnepoM.) B
IIPOTMBHOM C/Ty9ae MOXKET HPOMSOﬁTM ToXKap 1 T. II.

MPEXAE YEM NOAKNIOYATb NPOBOAA, OTCOEAUHUTE
KABEJ1Ib OT OTPULIATEJIbHOIO 3AXUMA AKKYMYJIATOPA.
B npoTHBHOM CITy4ae MOXKeT IIPOU3OITH IIOpaXKeHye
9NIEKTPUYECKIM TOKOM W/IM TPaBMa BCIE[ICTBIE KOPOTKOTO
3aMbIKaHUA.

HE UCMOJb3YWTE A4 3A3EMJIEHUA BONTbI U

TAVIKM TOPMO3HbIX CACTEM U1 CUCTEM PYJIEBOIO
YNPABNEHUA.

BOTBI MM Taiiky TOPMO3HBIX CUCTEM UM CUCTEM PY/IeBOTO
yrpasieHust (W1 B IIOObIX APYTUX CUCTEMAX, CBA3AHHBIX

¢ 6esomacHocTb0), mn 6akn HYMKOTIIA He mo/mKHbI
UCIIO/Ib30BATBCS /IS yCTAHOBKY 0GOPY/{OBAHMS VIV 3a3€M/ICHNSL.
VIcronb3oBaHIe 9THX YacTell MOKeT IPUBECTI K HAPyLIEHNIO
YIIpaB/IeH!s! aBTOMOOM/IEM, BO3TOPAHMIO W T. JI.

HE NOBPEAWUTE TPYBKN U NPOBOAA NMPU
NMPOCBEP/IMBAHUV OTBEPCTUM.

ITpu npocsepnuBanuM OTBEPCTUI B IIACCH JI/1s YCTAHOBKM
o6opynoBanus, Gy/bTe OCTOPOXKHBI, YTOOBI He KOCHYThCH, He
MOBPEAUTD 1 He 6JIOKMPOBATh TPYObI, TOIIMBOIPOBOJBI, GaKu
u anekTponposoga. Hecobmogenne aTux npegocTopoKHOCTe
MOXeT HPUBECTHU K IOXKapY.

MPW YNPABJIEHUM ABTOMOBU/IEM CTAPAATECH
CMOTPETb HA 3KPAH KAK MOXXHO PEXE.

[IpocMOTp 9KpaHa MOXXET OTBJIEYb BOJIUTENSA OT CUTYALUM Tepes
ABTOMOGM/IEM ¥ CTATh IIPMYMHON aBAPUIL.

HE CPALLIVBAUTE 3JIEKTPUYECKUE KABEJIU.

Hu B xoem cyyae He CHUMATITe UOTALNIO KaGers s mofaun
NUTaHNA Ha Ipyroe 060pysoBaHime. DTO MpUBEJET K MPEBBILIEHIIO
TOIYCTUMO¥ HArPY3KM O TOKY MPOBOJIA M CTAHET MPUYMHOM
MOXXapa MV HOPAKEHNSA SMEKTPUYECKIM TOKOM.

HE YCTAHABJIUBAVITE OBOPYJOBAHUE TAM, FIE OHO
MOXKET MOMELUATb PABOTE ABTOMOBWNIA, HANPUMEP HA
PYJIEBOM KOJIECE WU PbIYATE NEPEKJTIOYEHUA NEPEQAY.
9TO MOXKET 3aTPYFHIUTD IIePeHIIT 0630p MM ITOMeNaTh
JBVDKEHMIO M T. JI. Ml IPUBEJIET K Cepbe3HOIt aBapuu.

~272771LPINE.

CNEQUTE 3A TEM, YTOBbl KABEJIN HE 3ANYTbIBAJIUCH B
OKPYAIOLWNX NPEAMETAX.

Pacrionoxxnre IpoBOAa 1N Kabenu coracHo MHCTPYKIVAM B
PYKOBOJICTBE, 4TOOBI OHY HE MeIlaIu BO BpeMs yIIpaB/IeHNs
aBromo6uem. Kabemn nmm TIPOBO/IA, KOTOPbIE METIAIOT VIV
BUCAT B TAKMX MeCTaX KaK Py/IEBOE KOJIECO, PbIYaT MEPEK/ITIIECHIA
Tiepenad iy neganb TOpMosa n T. 1. MOTYT MPEACTABIATD
YPEe3BbIYANTHYIO ONIACHOCTb.

HE NPOBOAUTE JIEKTPUYECKUE KABEJIV BBJIN3U
rOPAYUX UNW ABUXKYLLUXCA YACTEN

ITpoBopuTe Kabemy 1 IPOBOJiA HA PACCTOAHUM OT TOPAINX
WM JBYDKYIMXCSA YacTelt M HalesKHO (pUKCHpYifTe UX s
NpefoTBpalleHNA TEIMIOBOIO M MEXaHUYECKOTO IIOBPEXAEHUA
Kabe/mbHOI M3OTIALIN, YTO MOXKET CTaTh IPIYIHON KOPOTKOIO
3aMbIKaHN, TTOKapa UV TIOPAXKEH VS /IEKTPUIECKIM TOKOM.

NOAKNIOYEHNA AOIXKHbI BbITb BbIMOJIHEHDI
MPABUJIbHO.

IIpyu MORK/TIOYEHNN K 3/IeKTPIYECKOil CHCTeMe aBTOMOOMIIA
y‘{V[TbIBa];lTe TIIpeIBapUTEIbHO YCTAHOBIEHHbIE KOMIIOHEHTBI
(namp., 6oproBoii Kommbiorep). He mopkmoyaritecs Kk 91um
BBIBOIaM /1A IIOIa4Y¥ NUTAHUA HA aHHOE YCTPOI‘/‘[CTBOA HPM
MOAK/TIOYEHN K 6/I0KY ITABKUX TIPeOXPAaHUTeNe yOeIUTeCh, 4T0
[IPefJOXPaHNUTE/Ib, BRIOPAHHBII /IS yCTPOIICTBA, OALEPXKMBAET
COOTBETCTBYIONIYIO CH/Ty TOKa. B IpoTuBHOM Crydae MOXeT
MIPOM3ONTY TI0YKAP MV TIOBPEX/eHMe yCTPOCTBA 1/ Un
aBroMo6uA. Ecu comHeBaetecn, obparutech K annepy Alpine.

NCNONb3YNTE AAHHbIV NPOAYKT ANA NEPEABUXKHOW
TEXHUKW C MUTAHVUEM BOPTOBOW CETU +12B U
3A3EMJIEHUEM HA KY30B ABTOMOBUJIA.

MCHDH]:SOBaHI/Ie B 71106le upyrnx yCIIOBV[HX MOXeET HpI/[BeCTI/I K
TI0Kapy, TOPAYKEHMIO S7IEKTPUYECKIM TOKOM MU IPYTOIi TPaBMe.

NPEXXAE YEM HAYUHATb ABMXKEHUE YBEAUTECD, YTO
KPEMJIEHMA KAMEPbI YCTAHOBJIEHbI HAQEXXHO, U YTO
BUHTbI MIOTHO 3ATAHYTbI.

B nportusHOM crryyae MOKeT POU30IATY aBapus.

MPEXXAE YEM YCTAHABJIBATb 1A MPOBEPATb KAMEPY,
OCTAHOBUTE ABTOMOBWJ1b HA POBHOM U BE3ONMACHOM
MECTE, BbIK/TIOYUTE ABUTATEJIb U YCTAHOBUTE PYYHOW
TOPMO3.

B mpoTuBHOM CTy4yae MOXKeT IIPOM3O0iTI aBapusl.

NPU NCNOJNIb3OBAHUM OPENU ANA CBEPJIEHUA
OTBEPCTUA NPUMUTE MEPbI MPEAOCTOPOXKHOCTH,
HANPUMEP, HAQEHBTE O4KW, YTOBbI YBEPEYb MA3A OT
NONAAAHUA MYCOPA.

B npoTuBHOM cry4ae BO3MOXHA TPaBMa.

& OCTOPOXHO

3TOT cuMmBON 0603HAYAET BaXKHble
MHCTPYKuyuu. HecobniogeHne sTux
VIHCTPYKLMII MOXXeT NPNBECTN K TpaBme uiu
NoBpPeXAEHNI0 MMYLLeCTBa.

ANA NPOKNAAKU MPOBOAOB U YCTAHOBKU
OBOPYAOBAHUA OBPATUTECH K CMELMAJTUCTAM.

JI1s mpoK/IaiKy MPOBOJIOB M YCTAHOBKY JAHHOTO YCTPOICTBA
TpeéleTCH CIIeaIbHbIE€ TEXHIUIECKIE€ YMEHNS I OIIBIT. HIIH
obecriedenns 6e€30MacHOCTH 110 BOIIPOCAM BBITIOMTHEHNsA PaboT
obpaliaiiTech K AnIepy, y KOTOPOro Bbl IP1OGpeN JaHHbIT
TIPOJYKT.

PACIMOJIATAWITE MPOBOJAA TAKUM OBPA30M, YTOBbI
OHW HE NU3rMBAJIUCb N HE 3AXKUMAJIUCb OCTPbIMU
METAJUIMMECKUMU KPAAMW.

TIpoxappiBaitTe Kabesu 1 IPOBOJA HA PACCTOSIHUU OT
ABYDKYIIMXCS YacTelt (TaKuX KaK HaIpaB/IAoLye CUICHMIT) MII
OCTPBIX 11 320CTPEHHBIX KpaeB. ITO PEJOTBPATUT U3rMbaHMe 1
TOBPeX/IeHNMe MPOBOJIOB.

WUCMOJb3YNUTE YKASAHHbIE JOMONTHUTEJIbHBIE AETANIU U
YCTAHABJIMBAVTE UX HABEXXHO.

Obs3arenpsHO I/[CHO/'II)3YI7[T€ TO/TBKO YKa3aHHbIE JOTIOTHUTETbHDIE
AeTann. Vlcnonb3oBanue APYTUX TOTIOTHUTETbHBIX Jleranei

MOXKET IIPUBECTU K ITOBPEXAEHNIO BHY TPEHHNX qacTeit JaHHOTO
YCTPOVCTBA UK HEJOCTATOYHO IJIOTHOM YCTaHOBKE YCTPOICTBA.
ITO MOXKET TIPUBECTU K OTCOENMHEHNIO ueTaneI?{, YTO CTAaHET
MIPMYMHOJ OIACHON CUTYALMM WM COO0S IPOTYKTa.

MOAK/IOYAWTE BbiBOAbI HAVTEXALLUM O5PA3OM
O6s13aTe/IbHO MOAK/II0YAIITe MAPKIPOBAHHBIE LIBETOM BBIBOJBI B
COOTBETCTBMM €O cXeMoit. HenpasuabHOe NOAK/IIOYEHME MOXKET
TIPUBECTY K HEUCIIPABHOCTH YCTPOICTBA UM TIOBPEX/EHIIO
9NIEKTPUYECKOI CHCTEMbI ABTOMOOWJISL.

EC/IN BO3HUKAET NPOBJIEMA, HEMEAJIEHHO NPEKPATUTE
MCMoOJIb30BAHUE YCTPONCTBA.

B mpoTuBHOM CTy4ae BO3MOYKHA TPaBMa UM TIOBPeX/eHne
npopykra. [lepefaiite IPOXYKT /sl peMOHTA O(ULIMATIBHOMY
aunepy Alpine niu B 6mypKaiiimit cepBUCHBI LeHTp Alpine.

3A UCKJTIOYEHUEM KAMEPbDI, HE YCTAHABJIUBAUTE
JIIOBbIE AETAJIN B MECTAX, KOTOPbIE MOI'YT
MPOMOKHYTb, )1 B KOTOPbIX UMEETCA BbICOKAA
BJIAXHOCTb WM 3ANbIJIEHHOCTb.

B npotuBHOM c/rydae MOKET IPOU3ONTH TOXKAP WA
TIOBpEXEeHME.

HE YCTAHABJIUBANTE KPEMJIEHUE KAMEPbI HA
OBPABOTAHHbIV ®TOPMOJIMMEPOM KY30B UJIA CTEKJIO
ABTOMOBUNA.

9TO MOXXET IIPUBECTH K OC/TA0/IEHNUIO KPETIeHNs KaMepBbl, B
pesy/bTaTe 4ero oHa yrajaer ¥ CTaHeT IIPUYMHON aBapyM, TPaBMbI
VIV IOBP@X/EHMsA Ky30Ba aBTOMOOIIA.

HE YCTAHABJIVBAUTE KPEMJIEHVE KAMEPbI TAM,

IAE HEBO3MOXHO NCMOJIb30OBATb BCIO KNENKYIO
MOBEPXHOCTb.

OTO MOXeET IIPUBECTH K OC/TIA0/IEHNIO KPEIIeHNA KaMephbl, B
pesynbTaTe 4ero OHa yrafaeT i CTaHeT IPUYIMHOI aBapyi, TPAaBMbI
VIU TIOBPEXIEHNA KY30Ba aBTOMOOW/IA.

YBEAOMJIEHUE

« V¥xop 3a ycTpoiicTBoM
He AABUTE CIMIIKOM CM/IPHO Ha KaMepy M/IN KPETIZIEHNE, IIOCKONIbKY

3TO MOXKET MPUBECTH K M3MEHEHWIO HAIIPAB/IEHNSA, B KOTOPOM CMOTPUT
Kamepa, WM OTCOeVHEHNI0 MOHTAXXHOTO KPOHIITEITHa.

o JLns IpefoTBpANIeHNs U3MEHEH S BeTa I Ae(pOPMIPOBAHI 00 beKTHBA,
KpeIleHys ¥ IIHYPOB KaMePbl UM X TIOPYM MPOTUPATITE ITH
KOMITOHEHTBI B/IQYKHOI TKAHBIO 6€3 MCIIOMb30BAHMA XMMIYECKIX CPEICTB.

« Bo Bpems MBITbsA aBTOMOGWIIA He MCTIONb3YiiTe aBTOMATUYECKYIO
aBTOMOJIKY M/IV MOJIKY BHICOKOTO JIaB/IeHUs. DTO MOXKET IPUBECTH K
OTCOEJIMHEHNIO KaMepbl, TOBPEK/IEHNIO IIHYPA /N TIOTA/[AHMIO BOJIbI B
KaMepy Il BHYTPb aBTOMOOMIIA.

« B HEKOTOPBIX C/TyyasAX /Ui yCTAHOBKM YCTPOICTBA B KY30B€ aBTOMOGMIA
TpebyeTcs IPOCBEPIUTD OTBEPCTILE, OC/IE Yero norpebyercs
aBTOMOOMIbHAA KpacKa (IIPHOGpeTaeTCs B Marasiie), KOTOPYIO ClefyeT
NIPUTOTOBUTD 3apaHee.

«  Obs3aTenbHO OTCOEAMHITE Kabelb OT ITHIPs AKKYMYIATOPa (-), Ipex/ie
yeM ycranasmuBaTh HCE-C125. 9To CHUSUT BepOATHOCTD HOBPEXKIEHUS
YCTPOJCTBA BC/IEICTBIIE KOPOTKOTO 3aMbIKAHMA.

«  Obs3aTenbHO MOAK/TIOYAIITE MAPKUPOBAHHbIE I[BETOM BBIBOJIBI B
COOTBETCTBMY CO cXeMoii. HempaBuibHOe MOZIK/TIOYeH e MOXKeT PUBECTU
K HEMCIPABHOCTH YCTPONCTBA UM TIOBPEX/ICHUIO IIEKTPIUECKOI
CHCTeMBI aBTOMOOUIIS.

o TIpu moK/TIOYeHN Y K 3/IeKTPUIECKOil CUCTeMe aBTOMOGIIA YUNThIBaliTe
TIpeJIBapUTENIbHO YCTAHOB/IEHHbIE KOMIIOHEHThI (HAIIp., 60pTOBOI
KommbioTep). He mozxmiouaiiTech K 9TUM BHIBOJIAM JUIA ITOJAYM IATAHUSL
Ha laHHoe ycrpoiictso. I[Tpu nogxodenn HCE-C125 k 610Ky mmaBkux
TpeJIOXpaHuTesIell yOeanTech, 4To NpejoXPaHiTe b, BRIOPaHHbI 1S
HCEC115, noppiepkuBaeT COOTBETCTBYIOLIYIO CHJTY TOKa. B mpoTnsHOM
CTydae BO3MOXKHO TIOBP@XJIeHNe YCTPOiiCTBa i/uamn aBromo6uns. Ecmm
COMHeBaeTech, obparurech K mepy Alpine.

o Vupopmanyus o 3ajHeit Kamepe
3ajHAA KaMepa AHHOI CUCTeMbl KaMep AB/IAETCA CHel[UaTu3MPOBaHHbBIM
npozrykroM. He mopikiioyaiire ee K IpyrnM KaMepam.

o TlopkmovyeHme NUTaHUA
TTogk/mounTe BXOZHOI Kabenb 3aiHeil KaMepbl (OpaHXeBBbli1/GeNblil) K
kabermo nuranus 3ajHeit papsl. [TogpoGHbIe CBefleHNA MOXHO Y3HATH 1O
Mecty npuoGpeTeHus KaMepsl un B aBTocanoxe. Ilogxmounte Kk kabemo
TUTaHuA 3a7Hel Gaphl, HO He K HOTOKITETLHOMY MOMIOCY CUTHATHHOTO
kabes 3ajHert Qapsl.

« He ucnonssyiite Mo6unbHbie Tenepons 11 6eCIPOBOHbIE YCTPOICTBA
BO3JIe KaMephbl.

o OTO MOXET NPUBECTH K IOMEXaM Ha 9KPaHe UM HeVCIIPaBHOCTH.
Mob6u/ibHbIe yCTPOIICTBA I yCTPOICTBA GeCIPOBOHOI CBA3M
PeKOMeH/[yeTCsA UCTIONTb30BaTh Ha yAIA/IEHNU OT KaMepBbl.

o Vinpopmanus o MecTe yCTAHOBKM KaMepbI
IIpesxzie YeM IPUCTYIATH K YCTAHOBKE, YOENTECh, 4TO MMEeTCA
JIOCTATOYHO MECTA [ YCTAaHOBKM KaMepbl. EC/m BO3SMOXKHO, ycTaHOBUTe
Kamepy 110 LeHTpy 6amiiepa um apyroro (urnnra. Ecnmm kamepa
YCTaHOB/IEHA C/IeBa M/ CTIPABa OT LEHTPATbHON TMHUM, N3006paKeHe
MOXeT OT/IMYAThCA OT PeaTbHOTO 3a/JHETO BUJIA.

o TlopTBepiieHme paGoThI AuCIIEsS
JI7151 IOZK/TIOYEH NS YCTPOICTBA YOEUTECh, YTO Y MOHMTOPA MMEETCs
coBMeCTHMBIT pazbeM RCA.

LIMITED WARRANTY

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC. AND ALPINE OF CANADA INC. (“Alpine”), are dedicated to quality craftsmanship and are pleased to offer this Warranty. We suggest that you read it
thoroughly. Should you have any questions, please contact your Dealer or contact Alpine at one of the telephone numbers listed below.

@® PRODUCTS COVERED:

This Warranty covers Car Audio Products and Related Accessories (“the product”). Products
purchased in the Canada are covered only in the Canada. Products purchased in the U.S.A.
are covered only in the U.S.A.

@ LENGTH OF WARRANTY:
This Warranty is in effect for one year from the date of the first consumer purchase.

@® WHO IS COVERED:
This Warranty only covers the original purchaser of the product, who must reside in the
United States, Puerto Rico or Canada.

@ WHAT IS COVERED:
This Warranty covers defects in materials or workmanship (parts and labor) in the product.

@ WHAT IS NOT COVERED:

This Warranty does not cover the following:

(@)  Damage occurring during shipment of the product to Alpine for repair (claims must be presented to the
carrier).

®  Damage caused by accident or abuse, including burned voice coils caused by over-driving the speaker

(amplifier levelis turned up and driven into distortion or clipping). Speaker mechanical failure (e.g.
punctures, tears or rips). Cracked or damaged LCD panels. Dropped or damaged hard drives

Damage caused by negligence, misuse, improper operation or failure to follow instructions contained in

the Owner’s manual.

Damage caused by act of God, including without limitation, earthquake, fire, flood, storms or other acts of

nature.

Any cost or expense related to the removal o reinstallation of the product.

Service performed by an unauthorized person, company or association.

Any product which has the serial number defaced, altered or removed

Any product which has been adjusted, altered or modified without Alpine’s consent.
Any product not distributed by Alpine within the United States, Puerto Rico or Canada.

®

Any product not purchased from an Authorized Alpine Dealer.

@ HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

@  Youare responsible for delivery of the product to an Authorized Alpine Service Center or Alpine for repair
and for payment of any initial shipping charges. Alpine will, at its option, repair or replace the product
with a new o reconditioned product without charge. If the repairs are covered by the warranty, and if the
product was shipped to an Authorized Alpine Service Center or Alpine, Alpine will pay the return shipping
charges.

@  You should provide a detailed description of the problem(s) for which service is required.

@  Youmust supply proof of your purchase of the product.

@  Youmust package the product securely to avoid damage during shipment. To prevent lost packages it is
recommended to use a carrier that provides a tracking service.

@ HOW WE LIMIT IMPLIED WARRANTIES:

ANY IMPLIED WARRANTIES INCLUDING FITNESS FOR USE AND MERCHANTABILITY ARE
LIMITED IN DURATION TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE
AND NO PERSON IS AUTHORIZED TO ASSUME FOR ALPINE ANY OTHER LIABILITY IN
CONNECTION WITH THE SALE OF THE PRODUCT.

@ HOW WE EXCLUDE CERTAIN DAMAGES:

ALPINE EXPRESSLY DISCLAIMS LIABILITY FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES
CAUSED BY THE PRODUCT. THE TERM “INCIDENTAL DAMAGES” REFERS TO EXPENSES OF
TRANSPORTING THE PRODUCT TO THE ALPINE SERVICE CENTER, LOSS OF THE ORIGINAL
PURCHASER'S TIME, LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, BUS FARES, CAR RENTALS OR
OTHERS COSTS RELATING TO THE CARE AND CUSTODY OF THE PRODUCT. THE TERM
“CONSEQUENTIAL DAMAGES" REFERS TO THE COST OF REPAIRING OR REPLACING OTHER
PROPERTY WHICH IS DAMAGED WHEN THIS PRODUCT DOES NOT WORK PROPERLY. THE
REMEDIES PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS.

@ HOW STATE/PROVINCIAL LAW RELATES TO THE WARRANTY:

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which
vary from state to state and province to province. In addition, some states/provinces do
not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some do not allow the
exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Accordingly, limitations as
to these matters contained herein may not apply to you.

@ IN CANADA ONLY:

This Warranty is not valid unless your Alpine car audio product has been installed in your
vehicle by an Authorized Installation Center, and this warranty stamped upon installation
by the installation center.

@ HOW TO CONTACT CUSTOMER SERVICE:
Should the product require service, please call the following number for your nearest
Authorized Alpine Service Center.

CARAUDIO
NAVIGATION

1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Or visit our website at; http://www.alpine-usa.com

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

Do not send products to these addresses.
Call the toll free telephone number or visit the website to locate a service center.

~2771LPINE.

GARANTIE LIMITEE

Fideles a leur engagement de ne fournir que des produits de qualité, ALPINE ELECTRONIQUE DE LAMERIQUE, INC. et ALPINE ELECTRONIQUE DU CANADA, INC. (Alpine) sont heureuses de
vous offrir cette garantie. Nous vous suggérons de le lire attentivement et en entier. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter I'un de nos concessionnaires ou appeler directement

Alpine aux numéros listés ci-dessous.

@ PRODUITS COUVERTS PAR LA GARANTIE
Cette garantie couvre les produits audio de voiture et les accessoires connexes (“le
produit”). Elle ne couvre les produits que dans le pays ou ils ont été achetés.

@ DUREE DE LA GARANTIE
Cette garantie est en vigueur pendant un an a partir de la date du premier achat du client.

@ PERSONNES PROTEGEES PAR LA GARANTIE
Seul I'acheteur original du produit, s'il résisde aux Etats-Unis, & Porto Rico ou au Canada,
peut se prévaloir de la garantie.

@ CE QUIEST COUVERT
Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication (piéces et main
d'ceuvre) du produit.

@ CE QUIN’EST PAS COUVERT

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

(@ Les dommages survenus durant le transport des produits renvoyés a Alpine pour étre réparés (les
réclamations doivent étre adressées au transporteur);

(@  Lesdégats provoqués par un accident ou une mauvaise utilisation, y compris des bobines acoustiques
grillées suite a une surexcitation des enceintes (augmentation du niveau de I'amplificateur jusqua
atteindre un effet de distorsion ou d'écrétage), une défaillance mécanique des enceintes (perforations,
déchirures ou fentes), panneaux LCD fissurés ou endommagés, disques durs endommagés ou ayant subi
une chute.

(@  Toutdégat provoqué par négligence, usage inapproprié, mauvaise utilisation ou par le non-respect des
instructions indiquées dans le manuel de I'utilisateur.

@  Lesdommages dus & la force majeure, aux de terre, au feu, aux ions, aux

tempétes ou aux autres cataclysmes naturels;
Les frais ou les dépenses relatifs 3 lenlévement ou a la réinstallation du produit;
(6  Lesservices rendus par une personne, physique ou morale non autorisée;
®  Les produits dont le numéro de série a été effacé, modifié ou retiré;
(@)  Les produits qui ont été adaptés ou modifiés sans le consentement d’Alpine;
(®)  Les produits qui ne sont pas distribués par Alpine aux Etats-Unis, a Porto Rico ou au Canada;
(@  Les produits qui n'ont pas été achetés par 'entremise d'un concessionnaire Alpine autorisé;

@ COMMENT SE PREVALOIR DE LA GARANTIE

@  llvous faut remettre le produit nécessitant des réparations a un centre de service autorisé Alpine ou &
Alpine méme et en assumer les frais de transport. Alpine a le choix entre réparer le produit ou le remplacer
par un produit neuf ou révisé, le tout sans frais pour vous. Si les réparations sont couvertes par la garantie
et si le produit a été envoyé a un centre de service Alpine ou a Alpine, le paiement des frais de réexpédition
du produitincombe Alpine.

@  Vous devez donner une description détaillée des problémes qui sont a l'origine de votre demande de
réparation.

@  Vous devez joindre la preuve de votre achat du produit.

@  Vous devez emballer soigneusement le produit pour éviter tout dommage durant son transport. Pour
éviter la perte de Ienvo, il est conseillé de choisir un transporteur qui propose un service de suivi des
envois.

@ LIMITATION DES GARANTIES TACITES

LA DUREE DE TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DADAPTATION
A LUTILISATION ET LA GARANTIE DE QUALITE LOYALE ET MARCHANDE, EST LIMITEE A
CELLE DE LA GARANTIE EXPRESSE DETERMINEE CI-DESSUS. PERSONNE N'EST AUTORISE
A ENGAGER AUTREMENT LA RESPONSABILITE D'ALPINE EN VERTU DE LA VENTE D'UN
PRODUIT.

@ EXCLUSIONS DE LA GARANTIE

ALPINE STIPULE EXPRESSEMENT QU'ELLE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-
INTERETS ET DOMMAGES INDIRECTS PROVOQUES PAR LE PRODUIT. LES DOMMAGES-
INTERETS SONT LES FRAIS DE TRANSPORT DU PRODUIT VERS UN CENTRE DE SERVICE
ALPINE, LA PERTE DE TEMPS DE 'ACHETEUR ORIGINAL, LA PERTE D'UTILISATION DU
PRODUIT, LES BILLETS D’AUTOBUS, LA LOCATION DE VOITURES ET TOUS LES AUTRES FRAIS
LIES A LA GARDE DU PRODUIT.

LES DOMMAGES INDIRECTS SONT LES FRAIS DE REPARATION OU DE REMPLACEMENT
D'AUTRES BIENS ENDOMMAGES SUITE AU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT.
LES RECOURS PREVUS PAR LES PRESENTES EXCLUENT ET REMPLACENT TOUTE AUTRE
FORME DE RECOURS.

@ LIEN ENTRE LA GARANTIE ET LA LOI

La garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez aussi jouir d'autres
droits, qui varient d’un état ou d'une province a I'autre. En outre, certains états et certaines
provinces interdisent de limiter la durée des garanties tacites ou d'exclure les dommages
accessoires ou indirects. Dans ce cas, les limites et les exclusions de la garantie peuvent ne
pas s'appliquer a vous.

@ CLAUSE APPLICABLE AU CANADA SEULEMENT

Pour que la garantie soit valable, il faut qu'un centre d'installation autorisé ait installé le
systéme audio pour I'auto dans votre véhicule et qu'il ait ensuite apposé son cachet sur
la garantie.

@ NUMEROS D’APPEL DU SERVICE A LA CLIENTELE
Si vous avez besoin de nos services, veuillez appeler Alpine aux numéros ci-dessous pour le
centre de service autorisé Alpine le plus proche.

AUDIO DE VOITURE
NAVIGATION

1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)
1-888-NAV-HELP (1-888-628-4357)

Ou visitez notre site Web a I'adresse http://www.alpine-usa.com

ALPINE ELECTRONIQUE DE LAMERIQUE, INC., 19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, US.A.

N’envoyez aucun produit a ces adresses.
Appelez notre numéro gratuit ou visitez notre site Web si vous recherchez un centre de service.



Installation/Installation/Instalacion/Montage/Montaggio/Montering/

YcTaHOBKa

Check Accessory Parts/Vérifiez les accessoires/Compruebe los accesorios/Uberpriifen Sie, ob alle
Teile mitgelifert wurden/Verificare le componenti accessorie/Kontrollera medféljande delar/
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@® HCE-C125

(1) Rearview camera (@ Power unit

(1) Caméra de recul (2 Alimentation

(1) Camara de marcha atras (2 Unidad de alimentacién
(1 Riickfahrkamera (@ Netzteil

(1) Telecamera posteriore (@ Alimentatore

(1 Backkamera (@ Stromenhet

@ &)

Kamepa 3agHero Buga Bnok nutauus

0.5m;

EO,Sm; Reverse/ACC/Video/GND : 3m
(0,5m) Reverse/ACC/Video/GND : 3m
(0,5m) Marcha atras/ACC/Video/TIERRA: 3m
(0,5m) Riickfahrk./ACC/Video/Masse: 3m
(0,5m) Reverse/ACC/Video/GND: 3m

(0,5m) Back/ACC/Video/GND: 3m

Reverse/ACC/Video/GND: 3m

C)

(5) Camera mounting screws
Vis de montage de la caméra Vis autotaraudeuse
Tornillos de montaje de la cdmara Tornillo macho roscador

® ®
® ®
(5) Kamera-Montageschrauben (® Schneidschraube
® ®
®
® ®
®

Self-tapping screw

Viti di montaggio della Vite autofilettante
telecamera Gangpressad skruv
Kamerans monteringsskruvar CamoHape3aiowuii BUHT
BUHTBI AnA KpenneHna Kamepbl

&

(4 screws)/(4 vis)/(4 tornillos)/(4
Schrauben)/(4 viti)/(4 skruvar)/(4 BuHTa)
(2 screws for mounting camera, 2
angle adjustment screws)/

(2 vis pour le montage de la caméra, 2
vis pour le réglage d'angle)/

(2 tornillos para montar la camara, 2
tornillos de ajuste de angulo)/

(2 Schrauben fiir die
Monatge der Kamera, 2

(4 screws)/(4 vis)/(4 tornillos)/
(4 Schrauben)/(4 viti)/(4 skruvar)/
(4 BuHTa)

(2 viti per il montaggio della
telecamera, 2 viti di regolazione
dell'angolazione)/

(2 screws for mounting camera,

2 angle adjustment screws) - (2
skruvar for montering av kamera, 2
vinkeljusteringsskruvar)/

(2 BUHTa ANA KpenneHna Kamepbl, 2
BUHTa PerynnpoBKu yrna)

©

Cable tie
Serre-céble

Brida para cable
Kabelbinder
Fascetta serracavi
Fastbindningsrem
KabenbHas craxka

Camera extension cable

(@ Rallonge cable camera

(@ Cable de extension de la cimera
(@ Kameraverlingerungskabel

(@ Cavodiprolunga perla
telecamera

(@ Kamerafdrlangningskabel

(@ YanuHuTenbHbIii Kabenb Kamepbl

BEEEEEE,

(7 m)/(7 m)/(7 m)/(7 m)/(7 m)/

(7 m)/(7 m) (5 screws)/(5 vis)/(5 tornillos)/(5
Schrauben)/(5 viti)/(5 skruvar)/(5 BuHTOB)
@ HCE-C127D
(@ Rearview camera Camera mounting

Caméra de recul
Camara de marcha atras

@
@
(1 Riickfahrkamera
@
@
@

Support de fixation
Soporte de la camara
Kamerahalterung
Supporto telecamera
Kamerafaste
KpenneHne kamepb!

Telecamera posteriore
Backkamera
Kamepa 3agHero Buga

OEEEEE®

(0.5m)

(0,5m)

(0,5m)

(0,5m)

(0,5m)

(0,5m)

(0,5m)

(® Self-tapping screw (@ Waterproofing pad

(6 Vis autotaraudeuse (@) Protége cable étanche

(® Tornillo macho roscador (7) Dispositivo protector resistente

(® Schneidschraube al agua

(® Vite autofilettante (@ Wasserdichtes Pad

(6 Giangpressad skruv (@) Protezione impermeabile

(6 CamoHapesarowuii BUHT (@) Vattentitningsdyna

(7) BopoHenpoHuuaemas
npoknagka
g

(4 screws)/(4 vis)/(4 tornillos)/

(4 Schrauben)/(4 viti)/(4 skruvar)/

(4 BuHTa)

Cable tie @) Heat-shrink Tube
Serre-cable @) Tube thermorétrécissable
Brida para cable @) Tubo termorretractil
Kabelbinder @) HeiBschrumpfschlauch
Fascetta serracavi @) Tubo termorestringente
Fastbindningsrem @) Véarmekrympande rér
Ka6enbHas cTaxKa @) TepmoycapouHas Tpy6Kka

(5 screws)/(5 vis)/(5 tornillos)/(5
Schrauben)/(5 viti)/(5 skruvar)/(5 BuHTOB)

Installation Location/Emplacement de
I'installation/Ubicacion de la instalacion/
Montageort/Posizione di montaggio/
Monteringsplats/MecTo ycTaHOBKM

Fig.1/Schéma 1/Fig.1/
Abb. 1/Fig.1/Bild 1/Puc. 1

Fig.2/Schéma 2/Fig.2/
Abb. 2/Fig.2/Bild 2/Puc. 2

Fig.3/Schéma 3/Fig.3/
Abb. 3/Fig.3/Bild 3/Puc. 3

1 Attach the mounting bracket to the camera mounting stage
with the angle adjustment screw as shown in the figure.

2 Attach the camera to the camera mounting bracket 3). Pull
the camera cable through to the camera mounting bracket
(®), and secure with the hex screws (@) (see Fig. 2).

3 Loosen the camera mounting bracket (3) and angle
adjustment screw. Determine the attachment angle, and
carefully tighten the angle adjustment screw.

4 Make a 13 mm hole in the rear bumper camera mounting
bracket (see Fig. 3).

5 Pull the camera cable inside the car through the hole made in
step 3.

6 Peel off the adhesive seal from the camera mounting bracket
and attach the camera mounting bracket on the chassis of the
vehicle. If required, fix the camera mounting bracket using
self-tapping screws.

o Attach the camera in a position where it does not touch the
number plate.

o Use retail touch-up paint to paint the surface and surrounding
area when a hole has been made in a metal surface.

o Waterproof securely the hole made for the camera cable using a
commercially-available waterproof tape or sealing material.

o Ifnecessary, use a self-tapping screw 12 to fix the camera
mounting bracket (In the case of a plastic mount area).

1 Attachez le support de montage au palier de montage de la
caméra avec la vis pour le réglage d'angle comme indiqué sur
la figure.

2 Fixez la caméra sur le support (3). Passez le cable de la caméra
dans le support (3), puis fixez-le a l'aide des vis hexagonales
(@ (schéma 2).

3 Déserrez le support de la caméra (3) et insérez la vis pour le
réglage d'angle. Choisissez I'angle de fixation, puis resserrez
délicatement la vis dans cet angle.

4 Faites un trou de 13 mm dans la carrosserie arriére pour fixer
le support de la caméra (schéma 3).

5 Faites passer le cable de la caméra a I'intérieur du véhicule par
le trou fait a I'étape 3.

6 Retirez le film protecteur du support de la caméra, puis fixez
ce dernier sur le chassis du véhicule. Le cas échéant, fixez le
support a l'aide des vis autotaraudeuses.

o Fixez la caméra de facon a ce quelle ne touche pas la plaque
d’immatriculation.

o Sivous avez percé un trou dans une surface métallique, une
retouche est nécessaire sur et autour de la surface avec une
peinture spéciale.

o Les passes-fils a lintérieur du véhicule doivent étre imperméables
; pour cela, utilisez du ruban adhésif imperméable ou un autre
produit détanchéité vendu dans le commerce.

o Sibesoin est, utilisez une vis autotaraudeuse 12 pour fixer le
support de la caméra (notamment si la surface de montage est en
plastique).

1 Acople el soporte de montaje a la plataforma de montaje de
la cdmara con el tornillo de ajuste, tal y como se muestraen la
figura.

2 Coloque la camara en el soporte de la camara (3). Tire del
cable de la cémara a través del soporte de la camara (3) y fijelo
con los tornillos hexagonales @) (véase la figura 2).

3 Afloje el soporte de la cdmara (3) e inserte en angulo el
tornillo de ajuste. Calcule el angulo de fijacion y, con cuidado,
apriete el tornillo en dicho angulo.

4 Realice un agujero de 13 mm en el soporte de la cdmara del
acabado trasero (véase la figura 3).

5 Tire del cable de la cdmara desde el interior del coche a través
el agujero del paso 3.

6 Retire el sello adhesivo del soporte de la camara y fijelo en
el chasis del vehiculo. Si fuera necesario, fije el soporte de la
camera con ayuda de los tornillos embriados suministrados.

o Coloque la cdmara en una posicién en la que no toque la
matricula.

« Utilice pintura para retocar la superficie y el drea que rodea el
agujero realizado en la superficie de metal.

o Para garantizar que las arandelas aislantes colocadas en el interior
del vehiculo son resistentes al agua, utilice cinta adhesiva resistente
al agua o algin tipo de material sellante.

o Sies necesario, utilice un tornillo macho roscador 2 para fijar el
soporte de la cdmara (en caso de que el drea de instalacién sea de
plastico).

1 Befestigen Sie die Kamerahalterung an der
Kamerahalterungsplattform mit der Schraube zur
Winkeleinstellung wie in Abb. 1 dargestellt.

2 Befestigen Sie die Kamera an der Kamerahalterung (3). Fiihren
Sie das Kamerakabel durch die Kamerahalterung (3), und
befestigen Sie sie mit den Inbus-Schrauben (@) (siehe Abb. 2).

3 Loésen Sie die Kamerahalterung (3) und die Schraube
zur Winkelanpassung. Bestimmen Sie den Winkel fir
die Anbringung, und ziehen Sie die Schraube fiir die
Winkelanpassung vorsichtig fest.

4 Bohren Sie ein 13 mm groBes Loch in die Heckklappengriff-
Kamerahalterung (siehe Abb. 3).

5 Fihren Sie das Kamerakabel durch das in Schritt 3 gebohrte
Loch ins Auto.

6 Losen Sie die Klebefolie von der Kamerahalterung, und
bringen Sie die Kamerahalterung an der Fahrzeugkarosserie
an. Befestigen Sie die Kamerahalterung gegebenenfalls mit
Schneidschrauben.

o Befestigen Sie die Kamera so, dass sie nicht das Nummernschild
beriihrt.

« Bringen Sie Reparaturlack auf der Oberfliche und um das Loch
herum an, wenn Sie ein solches in eine Metalloberfliche gebohrt
haben.

o Dichten Sie das fiir das Kamerakabel gebohrte Loch mit
handelsiiblichem Dichtband oder Dichtungsmaterial wasserdicht
ab.

o Falls notig, befestigen Sie die Kamerahalterung mit einer
Blechschraube 12 (falls der Befestigungsbereich aus Plastik
besteht).
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Camera mounting
Support de fixation
Soporte de la camara
Kamerahalterung
Supporto telecamera
Kamerafaste
Kpennenne kamepbi

Camera mounting stage

Palier de montage de la caméra
Plataforma de montaje de la camara
Kamerahalterungsplattform
Supporto di montaggio della
telecamera

Kamerans monteringsstadiet
Mnatdopma Ansa MOHTMpPOBaHNA
Kamepbl

e EOEe®®

Waterproofing pad Waterproofing pad adhesive sheet
Protége cable étanche Adhésif pour protége cable
Dispositivo protector étanche

al agua Hoja adhesiva para el dispositivo

Wasserdichtes Pad protector resistente al agua

Protezione impermeabile Klebestreifen fiir wasserdichtes
Vattentétningsdyna Pad

BopoHenpoHnuaeman Foglio adesivo protezione
npoknagka impermeabile

®

Sjalvhaftande ark for
vattentdtningsdyna
CamoknesLwanca Nnonocka

®

J
N

Heat-shrink Tube

Tube thermorétrécissable

Tubo termorretractil

HeiBschrumpfschlauch

Tubo termorestringente

Varmekrympande ror

TepmoycapouHas Tpy6ka

Camera mounting stage (5) Camera mounting screws

Palier de montage de la caméra (5 Vis de montage de la caméra
Plataforma de montaje delacamara  (5) Tornillos de montaje de la camara
Kamerahalterungsplattform (6) Kamera-Montageschrauben
Supporto di montaggio della (5 Viti di montaggio della
telecamera telecamera

Kamerans monteringsstadiet (®) Kamerans monteringsskruvar
Mnatpopma ana MoOHTMP (5) BuHTbI ANsA KpensieHns Kamepbl
Kamepbl

&

(4 screws)/(4 vis)/(4 tornillos)/(4
Schrauben)/(4 viti)/(4 skruvar)/(4 BunTa)
(2 screws for mounting camera, 2
angle adjustment screws)/

(2 vis pour le montage de la caméra, 2
vis pour le réglage d'angle)/

(2 tornillos para montar la camara, 2
tornillos de ajuste de angulo)/

(2 Schrauben fiir die

Monatge der Kamera, 2
Winkeleinstellungsschrauben)/

(2 viti per il montaggio della
telecamera, 2 viti di regolazione
dell'angolazione)/

(2 screws for mounting camera,

2 angle adjustment screws) - (2
skruvar fér montering av kamera, 2
vinkeljusteringsskruvar)/

(2 BUHTa AnA KpenneHns Kamepbl, 2
BWHTa perynupoBKu yrna)

Waterproofing pad adhesive sheet (9) Camera extension cable
Adhésif pour protége cable (@ Rallonge cable camera

étanche (9 Cable de extension de la camera
Hoja adt para el dispositivo (@ K; langer kabel
protector resistente al agua (9 Cavo diprolunga perla
Klebestreifen fiir wasserdichtes telecamera

Pad (@ Kamerafdrlingningskabel
Foglio adesivo protezione [©) 1 Kabenb

permeabile
Sjalvhiaftande ark for
vattentatningsdyna
CamoknesAwancsa nonocka

(10.5m)/(10,5m)/(10,5 m)/(10,5 m)/
(10,5 m)/(10,5 m)/(10,5 m)

Fissare la staffa di montaggio al supporto di montaggio della
telecamera con la vite di regolazione dell'angolazione, come
illustrato nella figura.

Montare la telecamera sul supporto 3. Inserire il cavo nel
supporto della telecamera (3) e fissare quest'ultimo usando le
viti a testa esagonale (@) (Fig. 2).

Allentare il supporto (3) e la vite di regolazione
dell'angolazione. Stabilire 'angolazione di montaggio e
serrare lentamente la vite di regolazione.

Effettuare un foro da 13 mm sul supporto di montaggio nella
modanatura posteriore (Fig. 3).

Tirare il cavo della telecamera nellabitacolo attraverso il foro
praticato al punto 3.

Rimuovere la pellicola protettiva dell’adesivo dal supporto
della telecamera e fissare quest’ultimo sul telaio del veicolo.
Se necessario, fissare il supporto della telecamera utilizzando
viti filettanti.

Fissare la telecamera in una posizione in cui non tocchi la targa.
Utilizzare la vernice di ritocco sulla superficie e intorno al foro
praticato sulla superficie metallica.

Verificare che il foro effettuato per il cavo della telecamera sia a
tenuta utilizzando un nastro impermeabilizzante o un sigillante
disponibile in commercio.

Se necessario, utilizzare una vite autofilettante (@) per montare
il supporto della telecamera (se la superficie di montaggio é in
plastica).

Fast monteringskonsolen till kamerans monteringsplattform
med skruven for vinkeljustering (se bilden).

Montera kameran i kameraféstet 3). Dra igenom
kamerakabeln till kamerafastet (3) och dra fast den med
insexskruvarna (@) (se Bild 2).

Lossa skruven till kamerafastet (3) och vinkeljusteringen.
Bestam infastningsvinkeln och dra forsiktigt at
justeringsskruven.

Borra ett 13 mm hal i bakluckan dér kamerafastet ska
monteras (se Bild 3).

Dra in kamerakabeln i bilen genom hélet som borrades i steg
3.

Ta bort skyddet pa kamerafastets sjalvhaftande yta och
montera kamerafastet pa bilen. Vid behov kan kameran
monteras med skruvar.

Montera kameran i en position ddr den inte kommer i kontakt
med nummerpldten.

Anvind rostskyddsfirg pa ytan och omrdadet kring det borrade
hdlet om det gjorts i en yta av metall.

Tita genomforingshdlet for kabeln ordentligt med tape eller
tdtningsmassa.

Anvénd vid behov en gingpressad skruv 12 for att fixera
kamerafistet (om fistytan dr av plast).

1

MpuKpennTe MOHTaXHbIN KPOHLUTEH K nnaTtdopme ania
MOHTUPOBAHMA Kamepbl NP NOMOLLY BUHTa PEryiMpoBKM
yrna, Kak MoKa3aHo Ha PUCYHKe.

MprKpenuTe Kamepy K MOHTaKHOMY KPOHLUTEiHY Kamepbl (3).
MpoBepuTe Kabenb Kamepbl YepPes MOHTAKHbIN KPOHLUTENH
Kamepbl (3) 1 3adMKCHPyIITE NPY MOMOLYM BUHTOB C
LecTrpaHHoii rofoskoii (@) (cm. puc. 2).

OcnabbTe KpenneHne MOHTaXHOrO KPOHLUTEHa Kamepbl (3)

1 BMHTa PerynmpoBkm yrna.Onpegenute yron KpenneHus n
aKKypaTHO 3aTAHWTE BUHT PEryaMpoBKM yrna.

Cpenaiite oTBepCTHE AMamMeTpom 13 MM B 3ajHem bamnepe
Mo MeCTy YCTaHOBKM MOHTaXHOTO KPOHLUTeHa KaMepbl (CM.
puc. 3).

MposepuTe Kabenb Kamepbl BHYTPb aBTOMOGWNA Yepes
oTBepCTMe, CAeNaHHoe B Wware 3.

CHMMUTE 3aLMTHYIO NNEHTY C CAaMOKJIeALLeCA MOBEPXHOCTH
MOHTaXKHOTO KPOHLUTEHa KaMepbl 1 MPUKPEnmTe MOHTaXHbI
KPOHLUTEIH K Ky30BYy aBTOMo6UNsA. Ecnmn Tpebyetca,
3adrKCUpPyITe MOHTaXHbIN KPOHLLUTENH KaMepbl NPy MOMOLLM
CaMOHape3aloLLMX BUHTOB.

IIpuxpenume kamepy 8 maxom nonoHKeHUU, 20e OHA He Oydem
KacamoCsi HOMEPHO20 3HAKA.

Bocnonv3yiimeco asmomobunvHoii kpackoii (npuobpemaemcsi

6 MazasuHe), 4moBbl NOKPACUMD MECO, 20€ 6 NOBEPXHOCIU
Ky308a 01710 COenano omeepcmue.

Obecneuvime nonHy1 6000HENPOHULAEMOCID 0MEEPCMUS,
cOenanH020 0715 KAbens Kamepol, UCNONb3Yst OOCMYNHYI0 6
1npodaxce 6000CMOUKYH0 NIIEHKY UM YNAOMHUMEND.

Ecnu Heo6x00um0, 80CHONb3Yiimech CAMOHAPE3AIUSUM BUHIMOM
A2, umoboL sadukcuposams MoHmMaxKHoLil KPOHWIMeilH Kamepol
(ecnu Kamepa ycmano8neHA HA NAACHUKOBOI NOBEPXHOCINLL).

Secure the power unit.

A CAUTION

Secure the power unit so there is no excess
force applied to the cords connected to the
power unit.

Avoid drastic bending such as 90 degree
bend at the base of the coupler.

Secure the power unit using a commercially available
double-sided tape, cable tie, etc.

Sécurisez l'alimentation.

& Attention

Sécurisez I'alimentation de sorte qu'aucune
force excessive ne soit appliquée aux
cordons branchés a I'alimentation.

Evitez les courbures drastiques comme

une courbure de 90 degrés a la base du
coupleur.

Sécurisez I'alimentation a I'aide de ruban double face
disponible dans le commerce, un serre-cable, etc.

Fije la unidad de

° o 7 Nr. Namn Kabelfirg Speclf\katlon/ Anslut till
alimentacion. -
Visar en kamerabild Anslut till kamerans
1| Kontakefor pé en ansluten videoingang p& den
videoutgang monitor eller anslutna enheten.
navigationssystem.
o Videosignal fran Anslut kamerans
Anslutning for " .
2 | e = | kameran. forlangningskabel
P . 7 (medfoljer) bak pa kameran.
recaucion 3 | saking — [70n p—
- > > v o e
Fije la unidad de alimentacién de forma que Denna ledring nelut ledning t
4 Back/ Réd anvands for att ge ACC-laget.
los cables no queden sometidos a una fuerza ACCledning stromtll enheten nér
. . backen ldggs i.
excesiva una vez conectados a la misma. ———— —
Fast ledningen till Anslut ledningen till en
Evite doblarlos de forma drastica como, en metalldel I bilens | metalldel | bilens kaross.
. Y 5 Jordledning Svart kaross. Se till att jordningen ar
por ejemplo, en angulos de 90 grados, en la ordentlig, annat fall
fi inte enheten.
base del acoplador. ngerar e enheten

Fije la unidad de alimentacion utilizando una cinta adhesiva
de doble cara, una brida para cables, etc.

Befestigen Sie das Netzteil.

A Vorsicht

Befestigen Sie das Netzteil so, dass

keine iibermidBige Belastung auf die
Kabel ausgeiibt wird, die am Netzteil
angeschlossen sind.

Angeschlossene Kabel keinesfalls knicken
und vor scharfen Kanten schiitzen.

Sichern Sie das Netzteil mit einem handelsiiblichen
doppelseitigen Klebeband, Kabelbinder etc.

Fissare la scatola di
alimentazione.

Montera kamerakabeln och RCA-forlingningskabeln en bit ifrin
radioantennen och antennkabeln. Storningar kan uppstd om de
hamnar for néra varandra eller om de lindas ihop.
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@ HCE-C127D

A Attenzione

Fissare la scatola di alimentazione in

modo che non venga esercitata pressione
eccessiva sui cavi a essa collegati.

Evitare piegature estreme, ad esempio a 90
gradi, alla base dell'accoppiatore.

Fissare la scatola di alimentazione utilizzando nastro
biadesivo, fascette serracavi, ecc., disponibili in commercio.

Fast nataggregatet.

A F6rsikti9het

Fast ndtaggregatet sa att kablarna som
ansluts till ndtaggregatet inte kan kraftigt
pafrestas.

Undvik skarpa bojningar, som i 90 garder,
nederst pa kopplaren.

Fast nataggregatet med dubbelsidig tejp, kabelklimma osv.
som finns i handeln.

3akpenute 610K NNTaHNA.

Pycckuii

A OCTOpPOXKHO

3akpenuTe 610K NUTaHNA TaKuM o6pasom,
YTO6bl Ha NOAKIIOYEHHbIE K 610Ky NUTaHuA
Ka6enu He npuxogunacb cuibHaA Harpyska.
CnepguTe 3a TeM, YyTo6bl Kabenb He
nsrnbancs CNUWLKOM CUIbHO, HanNnpumep Ha
90 rpapycoB B OCHOBaHNN COeAUHUTENA.
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tape, etc./Ruban double face disponible
dans le commerce, etc./Cinta adhesiva
de doble cara, etc./Handelsiibliches
doppelseitiges Klebeband usw./Nastro

in io,
ecc./Dubbelsidig tejp osv. som finns
i handeln./loctynHan B npogaxe

[ABYCTOPOHHSAA KNeilKan NeHTa n 1. n.

C ions/R ; Conexi Anschliisse/Coll .
Anslutningar/Coeanenva
@® HCE-C125

— [———— (W= —=—{ )
Camera extension cord
(supplied)/Rallonge cable caméra
(fournie)/Cable de extensién
de la camara (incluido)/
Kamera Verlédngerungskabel
(mitgeliefert)/Cavo di prolunga
m della telecamera (fornito
in dotazione)/Kamerans

camera
only/caméra
uniquement/solo
la cdmara/nur
Kamera/solo
telecamera/endast
kamera/Tonbko
Kamepa

forlangningskabel (medféljer)/
YANMHUTENbHBII WHYP Kamepbl
(BXOAWUT B KOMNNEKT)

2/ WLPINE
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Fuse (7.0 A)/Fusible (7,0 A)/
Fusible (7,0 A)/Sicherung (7,0 A)/
le (7,0 A) /Sékring (7,0 A)/
Mpepoxpauutens (7,0 A)

Power unit/Alimentation/
Unidad de alimentacién/
Netzteil/Scatola

Fusil

di alimentazione/ E
Nataggregat/Bnok nutanna s
N ——

No. | Name Lead color Specification/ Connect to
Function
Outputs a camera Connect to the camera
| Video Output video on the video input connector of
Connector connected monitoror | the connected device.
navigation system.
Inputs the rear camera | Connect the camera
Rear Camera . . : "
2 — video signal. extension cable (included)
Connector
to the rear camera.
3 | Fuse — | 7.0A —
When reversing the Connect the lead to the
4 Reverse/ACC Red vehicle, the lead is ACC position.
e
Lead used to supply power
to the unit.
Fix the lead securely | Connect the lead securely
to ametal partof the | to a metal part of the car’s
5 Ground Lead Black B ‘p vp
car's chassis. chassis. Failure to do so may
cause a malfunction.

Install the camera cable and RCA cable wiring away from the
radio antenna and antenna cable. If they are too close, or wrapped
together, noise can result.

N° | Nom Couleur du Caractéristique/ Le raccorder a
connecteur | fonction
Reproduit I'image Raccordez-le au connecteur
de la caméra sur le d'entrée vidéo de la caméra
Connecteur de . . St 5
1 o = | moniteur connecté du périphérique connecté.
sortie vidéo N
ou le systéme de
navigation.
Connecteur Diffuse le signal vidéo | Connectez larallonge de
2 de la caméra — de la caméra arriére. la caméra (fournie) a la
arriere caméra arriére.
3 Fusible — 7,0A —
Lorsque vous faites Raccordez le connecteur a
) marche arriére, ce une position ACC.
4| Fil Reverse/ACC Rouge o P
fil est utilisé pour
alimenter I'unité.
Fixez ce connecteur Raccordez ce connecteur
correctementa un élé | correctementaun
ment métallique du élément métallique du
Conducteur de . o o e o
5 B Noir chassis du véhicule. chassis du véhicule.
erre
Dans le cas contraire, un
dysfonctiopnnement peut
se produire.

Installez le cable de la caméra et la rallonge RCA a lécart de
lantenne radio et du cable dantenne. S’ils sont trop préts les uns
des autres, ou enroulés ensemble, des interférences peuvent se
produire.

N2 | Nombre Color del Especificacion/ Conectar a
cable Funcién
Emite laimagendela | Conecte el conector de
camera en el monitor entrada de video de la
Conector de N . N -
1 | ) = | oenelsistema camara del dispositivo
salida de video )
de navegacién conectado.
conectado.
recibe la sefial de Conecte el cable de
N Conector de video de la cdmera extension de la cdmara
cémera trasera trasera. (incluido) a la cémara
trasera.

3 Fusible — 7,0A —
Cuando el vehiculo Conecte el cableen la
circula marcha atrés, osicion ACC.

Cable Marcha _ at P

4 . Rojo este cable se utiliza

atras/ACC N
para alimentar la
unidad.
Fije el cable Conecte el cable
correctamente a una correctamente a una

ieza metalica del ieza metalica del chasis

5 | Cable de tiera Negro pleza ! pieza metalica

chasis del vehiculo. del vehiculo. Sino lo
hace, la unidad podria no
funccionar correctamente.

Instale el cable de la cimara y el cable del cableado RCA alejado
de la antena de la radio y del cable de la antena. En caso
contrario, se pueden producir ruidos.

HCE-C127D-compatible Alpine AV Head Unit*/Unité
principale AV Alpine compatible avec HCE-C127D*/
Unidad principal AV Alpine compatible con el
HCE-C127D*/HCE-C127D-kompatibles Alpine
AVHauptgerit*/Unita principale AV Alpine compatibile
con HCE-C127D*/HCE-C127D-kompatibel Alpine AV

A

Alpine, comectumoe ¢ HCE-C127D*

Camera extension cable (supplied)/

Rallonge cable camera (fournie)/

Cable de extensién de la camera (sum
ing Kabel (mitgeliefert)/

ga per la tel (in

Cavo di prol

Yanuuwn 1 Kabenb

(BxopnT B )

Rearview camera/Caméra de recul/
Camara de marcha atréas/
Riickfahrkamera/Telecamera posteriore/
Backkamera/Kamepa 3agHero Bupga

Fig.4/Schéma 4/Fig.4/Abb. 4/Fig.4/Bild 4/Puc. 4

*

For details on connection, refer to the installation manual of the
HCE-C127D-compatible product. Connect the rear camera input
connector only.

This product can only connect to Alpine Mobile Media
Stations with the dedicated Alpine camera input. For
information on HCE-C127D-compatible products, contact
your local authorized Alpine dealer or visit the Alpine Website.

*

Pour plus de détails sur la connexion, consultez le guide
d’installation du produit compatible avec HCE-C127D. Raccordez
uniquement la borne dentrée de la caméra arriére.

Cet appareil ne peut étre raccordé qu’a une station
multimédia portable Alpine via la borne d’entrée de la caméra
Alpine. Pour plus d'informations sur les produits compatibles
avec HCE-C127D, contactez votre revendeur Alpine ou
consultez le site Web Alpine.

*

Para obtener mds informacién acerca de la conexion, consulte el
manual de instalacién del producto compatible con el HCE-
C127D. Conecte tinicamente el conector de entrada de la cdimara
de vision trasera.

Este producto solo puede conectarse a equipos Mobile Media
de Alpine con una entrada exclusiva de cdmara de Alpine.
Para obtener informacion sobre los productos compatibles
con HCE-C127D, péngase en contacto con su distribuidor
autorizado Alpine o visite el sitio web de Alpine.

*

Ausfiihrliche Informationen zu den Anschliissen finden Sie

in der Installationsanleitung des HCE-C127D-kompatiblen
Produkts. Stellen Sie nur eine Verbindung zur Eingangsbuchse der
Riickfahrkamera her.

Dieses Produkt kann nur mit Mobile-Media-Stationen von
Alpine mit geeignetem Alpine-Kameraeingang angeschlossen
werden. Informationen zu HCE-C127D-kompatiblen
Produkten erhalten Sie von Ihrem autorisierten Alpine-
Handler vor Ort oder besuchen Sie die Website von Alpine.

*

Per informazioni sul collegamento, consultare il manuale di
installazione del prodotto compatibile con HCE-CI127D. La
telecamera posteriore deve essere collegata solo al connettore di
ingresso.

Questo prodotto pud essere collegato esclusivamente a unita
Alpine Mobile Media Station dotate dell’apposito ingresso
compatibile con telecamere Alpine. Per informazioni sui
prodotti compatibili con HCE-C127D rivolgersi al rivenditore
autorizzato Alpine di zona oppure visitare il sito Web di
Alpine.

*

For mer information om anslutning, se handboken for den HCE-
C127D-kompatibla produkten. Anslut bara backkameraingdngen.

Denna produkt kan endast anslutas till Alpine Mobile
Media Stations med dartill avsedd Alpine-kameraingang.
Information om produkter som dr kompatibla med
HCE-C127D kan du fa av din lokala, auktoriserade Alpine-
aterforsiljare, eller genom ett besok pa Alpines webbplats.

*

Pyccknin

IIodpo6nvle ceedenust 0 NOOKMIOUEHUS NPUBOOAMCS 8
pyxosodcmee no ycmaroske npodyxma, coemecmumozo ¢ HCE-
C127D. Iodkniouume monvko pazeem 6x00a 3a0Heti Kamepol.

JlaHHbI NPOAYKT MOXHO NOAKOYATh TONBKO K MOGUIbHBIM
MefmacTaHuuam Alpine co cneuvanbHbIM BXOLOM ANnA

kamep Alpine. ina nonyyeHuna nHgopmauuv o npoayKTax,
coBmecTMbix ¢ HCE-C127D, o6paTtutech K MECTHOMY
oduumanbHomy annepy Alpine nnu nocetute Be6-caint Alpine.
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Fig.6/Schéma 6/Fig.6/
Abb. 6/Fig.6/Bild 6/Puc. 6

Fig.8/Schéma 8/Fig.8/

Fig.7/Schéma 7/Fig.7/ Abb. 8/Fig.8/Bild 8/Puc. 8

Abb. 7/Fig.7/Bild 7/Puc. 7

ACaution

When adjusting the camera angle, do so after turning off the
engine and applying the hand brake to avoid an accident.

N

Put the gear shift into reverse (R), and check the image from
the camera on the display.

Loosen the camera mounting bracket (3) and angle
adjustment screw. Determine the camera angle, and carefully
tighten the angle adjustment screw.

& Attention

Veillez a couper le moteur et a mettre le frein a main avant de régler
I'angle de la caméra afin d’éviter tout accident.

N

Mettez le levier de vitesse en marche arriére (R), puis vérifiez
I'image de la caméra affichée a I'écran.

Desserrez le support de la caméra (3) et insérez la vis pour le
réglage d'angle. Choisissez I'angle de la caméra, puis reserrez
délicatement la vis dans I'angle.

Nr. | Bezeichnung Kabelfarbe Spezifikation/ Anschluss

Funktion

Zum Ausgeben eines SchlieBen Sie ihn an den Ka-
Ki ildes an den i i ker

1 Videoausgang angesc des angesc

A Precaucion

Cuando ajuste el angulo de la cdmara, apague primero el motor y
ponga el freno de mano para evitar posibles accidentes.

Monitor oder das
Navigationssystem.

Gerdts an.

Zum Einspeisen des SchlieBen Sie das

Anschluss fiir ideosignals von der E der
Riickfahrkamera Riickfahrkamera. Kamera (mitgeliefert) an der
Rickseite der Kamera an.

3 | Sicherung —_— | 70A
Beim Riickwirtsfahren | SchlieBen Sie das Kabel an
, | Rckfahr- Rot wird das Gerét tiber den ACC-Anschluss an.
/ACCKabel dieses Kabel mit

Strom versorgt.

SchlieBen Sie das Kabel
sicher an ein Metallteil

Befestigen Sie das
Kabel sicher an
5 | Massekabel einem Metallteil der

Schwarz der Fahrzeugkarosserie

Fahrzeugkarosserie. an.Andernfalls kann es zu

Fehlfunktionen kommen.

N

Ponga la palanca de marchas en marcha atras (R) y
compruebe la imagen de la cdmara que se muestra en la
pantalla.

Afloje el soporte de la cdmara (3) e inserte en angulo el
tornillo de ajuste. Calcule el dngulo de la cdmara y, con
cuidado, apriete el tornillo en dicho dngulo.

A Vorsicht

Wenn Sie den Kamerawinkel einstellen, schalten Sie zunéachst den
Motor aus und ziehen Sie die Handbremse an, damit es zu keinem
Unfall kommt.

Installieren Sie das Kamerakabel und das RCA-Kabel nicht in der
Niihe der Radioantenne und dem Antennenkabel. Wenn sie sich
zu dicht beieinander befinden oder verwickelt werden, konnen
Storgerdusche auftreten.

N. Nome Colore cavo | Caratteristica tecnica/ | Collegare a
Funzione
Riproduce Collegare al connettore
un‘immagine della diingresso video della
1 Connettore videocamera sul telecamera del dispositivo
uscita video monitor o sul sistema collegato.
di navigazione
collegato.
Immette il segnale Collegare il cavo di
Connettore N
) video della telecamera | prolunga della telecamera
2 | videocamera — X N
) posteriore. (fornito in dotazione) alla
posteriore N
telecamera posteriore.
3 | Fusibile — | 70A —
Quando si procede Collegare il cavo in
in retromarcia, il cavo posizione ACC.
Cavo Reverse/ N L
4 | acc Rosso viene utilizzato per
fornire alimentazione
all'unita.
Fissare saldamente Collegare saldamente il
il cavo ad una parte cavo ad una parte metallica
) metallica del telaio del | del telaio del veicolo. In
5 Cavo di massa Nero 3 .
veicolo. caso contrario, potrebbero
verificarsi problemi di
funzionamento.

Installare il cavo della telecamera e il cavo RCA lontano
dall'antenna della radio e dal relativo filo. Se sono troppo vicini o
uniti, i cavi possono produrre disturbi.

N

Legen Sie den Riickwértsgang (R) ein, und tiberpriifen Sie das
Bild der Kamera auf dem Bildschirm.

Lésen Sie die Kamerahalterung (3) und die Schraube zur
Winkelanpassung. Bestimmen Sie den Kamerawinkel, und
ziehen Sie die Schraube fiir die Winkelanpassung vorsichtig
fest.

A Attenzione
Per evitare incidenti, prima di regolare I'angolazione della
telecamera spegnere il motore e inserire il freno di stazionamento.

N

Inserire la retromarcia (R) e controllare 'immagine rimandata
sul display dalla telecamera.

Allentare il supporto della telecamera (3) e la vite di
regolazione dell'angolazione. Stabilire 'angolazione della
telecamera e serrare lentamente la vite di regolazione.

A Forsiktighet
For att undvika olyckor ska justering av kamerans vinkel goras forst
nér bilen stéangts av och handbromsen dragits at.

1

2

Lagg i backen (R) och kontrollera bilden fran kameran pa
skarmen.

Lossa skruven till kameraféstet (3) och vinkeljusteringen.
Bestam kameravinkeln och dra forsiktigt at justeringsskruven.

A OcTOpOXKHO
Ecnn Tpebyetca Tb yron p pbl, BO 136
(4 Te ABUraTesb N ycraHoBuTe pyqnoﬁ
TOpMO3.
1 Bkniounte 3agHtoto nepefayy (R), nocne yero nposepbTe Ha

3KpaHe n3obpaxeHune Kamepbil.

OcnabbTe KpenneHne MOHTaXHOTO KPOHLLUTeHa kamepbl (3) 1
BUHTa perynunpoBku yrna. Onpepenute yron o63opa Kamepbl
1 aKKypaTHO 3aTAHUTE BUHT PErynnpoBKM yrna.

(A) Rearview camera/Caméra arriére/Camera trasera/Riickfahrkamera/

Telecamera per retromarcia/Backkamera/Kamepa sajnero Bua

(B) To Power unit/Vers le bloc d’alimentation/A la unidad de alimentacién/An

h

Netzteil/AlPunita di al /Ha 6mox

MMTaHUA

/Till strémférsorjning

(C) Clamper/Attache-fils/Fijador/Klammer/Elemento di fissaggio/Klimma/

®Puxcarop

(D) Waterproofing pad/Protége-cables imperméable/Dispositivo protector

resistente al agua/Wasserdichtes Polster/Protezione impermeabile/

! dtningsdyna/B:

TIpOKTajgKa

Fig.9/Schéma 9/Fig.9/Abb. 9/Fig.9/Bild 9/Puc. 9

1

Secure the camera cable while referring to Fig. 9.

Attach the waterproof pad (8) with the waterproof pad
adhesive sheet (9), and secure any slack cable around the
waterproof pad (8) using the wire clamp (0).

Ensure the cable does not get caught in the trunk, rear door(s) or
any hinges.

The cable should go on the outside of car hinges and harness
covers.

After completing wiring, open and close the trunk and the rear
doors several times to confirm the cable is not getting caught or
rubbing anywhere.

1

Fixez le cable de la caméra en vous reportant au schéma 9.
Fixez le protége-cables ur son ruban adhésif (9), puis fixez
et tendez le cable sortant du protége-cables (8) a I'aide de
I'attache-fils G0).

Assurez-vous que le cable nest pas coincé dans la malle, dans les
portes arriéres ou dans une charniére.

Le cable doit étre hors des protections des charniéres et des
harnais.

Une fois le cablage terminé, ouvrez et refermez plusieurs fois la
malle arriére et les portes arriéres afin de vous assurez que le cable
nest pas coincé et qu’il ne subit aucun frottement.

Fije el cable de la cdmara siguiendo el diagrama de la figura 9.
Coloque el dispositivo protector resistente al agua (8) con la
hoja adhesiva correspondiente (9) y fije cualquier cable que
sobresalga alrededor del dispositivo resistente al agua (8) con
ayuda del fijador de cables 10).

Verifique que el cable no queda atrapado en el maletero, las
puertas traseras o en cualquier bisagra.

El cable debe estar fuera de las protecciones de las bisagras y
arneses del vehiculo.

Una vez finalizado el cableado, abra y cierre el maletero y las
puertas traseras varias veces para comprobar que el cable no
queda atrapado ni plegado en ningiin sitio.

Befestigen Sie das Kamerakabel anhand Abb. 9.

Befestigen Sie das wasserdichte Polster (8) mit dem
Klebestreifen fiir das wasserdichte Polster (@) und befestigen
Sie lose Kabel um das wasserdichte Polster (8) herum mit der
Kabelklemme

Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht im Kofferraum, an den
hinteren Tiiren oder Scharnieren eingeklemmt wird.

Das Kabel sollte iiber die Scharniere und Kabelabdeckungen
hinweg gefiihrt werden.

Nachdem die Verkabelung erfolgt ist, 6ffnen und schliefSen Sie den
Kofferraum und die hinteren Tiiren mehrmals, um sicherzustellen,
dass das Kabel nicht eingeklemmt oder beriihrt wird.

Fissare il cavo della telecamera come mostrato nella Fig. 9.
Incollare la protezione impermeabile (8) dal lato adesivo
(9 e fermare eventuali parti del cavo allentate intorno alla
protezione (8) utilizzando il fermacavo (0.

Accertarsi che il cavo non rimanga impigliato nel portabagagli,
negli sportelli posteriori o nelle cerniere.

I1 cavo deve passare allesterno delle cerniere dellauto e dei
copricavi.

Al termine del collegamento, aprire e chiudere piii volte il
portabagagli e gli sportelli posteriori, verificando che il cavo non
rimanga impigliato o strisci con parti del veicolo.

Féast kamerakabeln enligt anvisningarna i Bild 9.

Satt fast den vattentéta dynan (8) med det sjélvhaftande arket
fér vattentitningsdynan (@) och fast eventuellt slak kabel rund
den vattentdta dynan (8 med sladdklamman (0.

Se till att kabeln inte fastnar i bagageluckan, bakdorren eller
gangjdrnen.

Kabeln ska l6pa utanfor bilens gingjdrn och kabelskydden.

Nir dragningen utforts ska du 6ppna och stinga bagageluckan och
bakdorrarna flera ganger, sa att kabeln inte fastnar eller skaver
ndgonstans.

1

3akpenuTe Kabenb Kamepbl COrMacHo puc. 9.

MpukpenuTe BOAOHeNpPOHMLaeMyto Npoknaaky (8) npu
nomoLu camoknesiLeincs nonockiu (9) 1 sadukcupyiite
CcBOOOAHDIV Kabenb BOKPYr BOAOHENPOHMLAeMol NPoKNaaKu
MPY NOMOLUM 3aXK1Ma NS NpoBofos (0).

Ybeoumeco, umo Kabenv He nepenamvieaemcs 6a2anHUKom,
3a0HUMU 0BEPAMU UM KAKUMU-TIUO0 UAPHUPHDIMU
COeOUHEHUAMU.

Kabenv doncer npoxodums ¢ HeutHeil CHopoHbL WAPHUPHBIX
COeOUHEHUTL U KOHYX08, 3aKPbI8AIOULUX NPOBOOKY A6HOMOOUTIAL.
Ilocne 3asepuienus npoknadku Kabens HECKOIbKO pas omkpoiime
u 3akpoiime 6azaxHux u 3a0Hue 06epu, umoovl y6eoumvcs, 4mo
Kabenv Huz0e He 3ANCUMACICS U He MPemcs.

*

*

*

4 1 )

Front of pickup truck*/
Avant du pickup*/
Parte delantera de la camioneta™

Recommended camera power supply mounting

location (inside pickup cab)/
de T éde
I'alimentation de la caméra (a I'intérieur de la
cabine du pickup)/
Ubicaciéon recomendada para colocar la fuente

de alimentacién de la camara (en el interior de
la camioneta)

d

Fig.12/Schéma 12/Fig.12

Any type of vehicle, including pickup trucks, where the connector is
installed outside of the cabin./

Tout type de véhicule, notamment des camionnettes, ot le
connecteur est installé hors de la cabine./

Cualquier tipo de vehiculo, incluidas las camionetas, donde el
conector se debe instalar fuera de la cabina.

(@ Camera extension

cable/ (1) Camera cable/
(@ Rallonge cable @ Heat-shrink Tube/ (1) Cablede
caméra/ @) Tubethermorétractable/ Caméra/
(@ Cabledeextensionde () Tubo termorretractil (1) Cablede
la cémera Camara

E‘:*E—&

About 0.5 inch/

Environ 0,5 pouce/

Aprox. 0,5 pulgada
——

D S—
IS

(R)
Fig.13/Schéma 13/Fig.13

——fE———

B EGECEEEEEERETY ()

Fig.14/Schéma 14/Fig.14

(D) (D)
FRCILNS

Fig.15/Schéma 15/Fig.15

n

: Rubber grommet to pass camera wire from inside of pickup

truck cab to underside of pickup truck chassis.

: In pickup truck* installations, the wire that connects between

the camera and the camera power supply typically gets

installed under the pickup truck chassis.

— This wire must be protected from damage using split-loom
tubing in any areas where it is installed under the pickup
chassis.

— The rubber grommet where the wire passes from the cab to
the underside of the truck must be sealed with silicone to
prevent moisture intrusion into the pickup truck cab.

: White connector between rearview camera and power supply.
: Recommended HCE-C125 rearview camera mounting location

(on rear bumper).

: In pickup truck installations, the white electrical connector

between the rearview camera and the camera’s power supply
may be exposed to moisture.
If so, it must be sealed to prevent corrosion.

Perform waterproofing with the provided heat-shrink tube by
following the procedure below:

1

Preparation -Fig.13

(1) Insert the heat-shrink tube 1) over the camera extension
cable (9.

(2) Connect the camera cable (@) to the connector of the

camera extension cable (9).

Install the heat-shrink tube @9 so tube (A) is covered (with

approx. 0.5 inch).

Waterproofing -Fig.14

When preparation is complete, straighten the cable, and shrink

the heat-shrink tube @) by heating it from side (B) with a heat

gun.

Check -Fig.15

Ensure that connectors (A) and (C) is entirely covered with the

heat-shrink tube @9).

When the heat-shrink tube is at its smallest, epoxy or caulk

should be flowed onto the (D) sections to complete the

waterproofing process.

€]

A Caution

« Be careful not to melt the camera cable or camera extension

« Be careful not to burn yourself during this procedure.
« After waterproofing is complete, do not bend the cord forcibly.

cable by the heat gun.

n

: Passe-cloison en caoutchouc pour faire transiter le fil de la

caméra de l'intérieur de la cabine du pickup vers le dessous

du chassis.

: En cas d'installation sur un pickup#, le fil qui relie la caméra a
son alimentation est généralement installé sous le chassis du
véhicule.

- Lefil doit &étre protégé contre les dégats au moyen d'un
tubage pour cablage, la ou il est installé sous le chassis du
pickup.

- Le passe-cloison en caoutchouc, utilisé pour acheminer le fil
de la cabine vers le dessous du pickup, doit étre protégé
avec du silicone pour éviter toute intrusion d’humidité dans
la cabine du véhicule.

: Connecteur blanc entre la caméra de recul et I'alimentation.

: Emplacement de montage recommandé de la caméra de
recul HCE-C125 (sur le pare-chocs arriere).

: En cas d'installation sur un pickup, le connecteur électrique

blanc situé entre la caméra de recul et son alimentation risque
d'étre exposé a I'hnumidité. Si c’est le cas, il doit &tre protégé
afin d'éviter toute corrosion.

Vérifiez 'étanchéité a I'aide du tube thermorétrécissable en
suivant la procédure ci-dessous:

1

Préparation - Fig.13

(1) Insérez le cable d'extension de la caméra (@) dans le tube
thermorétrécissable @3).

Raccordez le cable de la caméra (1) au connecteur du cable
dextension de la caméra (9).

Installez le tube thermorétrécissable @) afin que le tube (A)
soit couvert (avec un débordement d'environ 0,5 pouce).
Etanchéité - Fig.14

Une fois la préparation terminée, tendez le cable et rétrécissez le
tube thermorétrécissable @9 en le chauffant du coté (B) a l'aide
d'un pistolet a air chaud.

Vérification - Fig.15

Vérifiez que les connecteurs (A) et (C) sont entierement couverts
par le tube thermorétrécissable @9).

Lorsque le tube thermorétrécissable atteint sa taille minimale,
vous devez insérer de la résine époxy ou une résine de
colmatage dans les sections (D) pour compléter le processus
détanchéité.

(2

©

A Attention

Veillez a ne pas faire fondre le cable de la caméra ou le cable
d’extension de la caméra lorsque vous utilisez le pistolet a air
chaud.

Veillez a ne pas vous briiler lors de cette procédure.

Une fois le processus d’étanchéité terminé, veillez a ne pas tordre
le cable de force.

.

.

d:

: Arandela de goma para pasar el cable de la cdmara desde el

interior de la cabina de la camioneta a la parte inferior del

chasis de la camioneta.

: En instalaciones realizadas en camionetas*, el cable que
conecta la cdmara y la fuente de alimentacion de la camara
normalmente se instala bajo el chasis de la camioneta.

- Este cable debe estar protegido mediante un tubo de
hendidura en espiral en las zonas en las que se encuentre
instalado bajo el chasis de la camioneta.

- Laarandela de goma por el que pasa el cable desde la cabina
hasta la parte inferior de la camioneta se debe sellar con
silicona para evitar la entrada de humedad en la cabina de la
camioneta.

: Conector blanco entre la cdmara de vision trasera y la fuente

de alimentacién.
Ubicacién recomendada para colocar la cdmara de vision
trasera HCE-C125 (en el parachoques trasero).

: Eninstalaciones realizadas en camionetas, el conector

eléctrico blanco situado entre la cdmara de vision trasera y la
fuente de alimentacién de la cdmara podria estar expuesto
ala humedad. En ese caso se debe sellar para evitar la
corrosion.

Lleve a cabo el proceso de impermeabilidad con el tubo
termorretractil suministrado siguiendo estos pasos:

1

Preparacion - Fig. 13

(1) Inserte el tubo termorretractil @) en el cable prolongador de
la camara (9).

(2) Conecte el cable de la cdmara (@) al conector del cable
prolongador de la camara (9).

(3) Instale el tubo termorretractil @1 de modo que el tubo (A)
quede cubierto (con aproximadamente 0,5 pulgadas de
exceso).

Impermeabilidad - Fig. 14

Una vez concluida la preparacion, enderece el cable y reduzca el

tubo termorretractil @) calentandolo desde un lado (B) con una

pistola de aire caliente.

Comprobacién - Fig. 15

Verifique que el conector (A) y el (C) estan totalmente cubiertos

con el tubo termorretractil @3).

Cuando el tubo termorretractil esté recogido, debera

introducirse epoxi o masilla para que circule por las secciones (D)

para completar el proceso de impermeabilidad.

& Precaucion

Tenga mucho cuidado de no derretir el cable de la camara o el
cable prolongador de la camara con la pistola de aire caliente.
Preste mucha atencién para no sufrir quemaduras al realizar este
procedimiento.

Una vez concluido el proceso de impermeabilidad, no doble el
cable con fuerza.

.

.

.
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des Klei ters*/
Parte anteriore del cassonato*/
Fram pa varubilen*/
MepepHan ctopoHa nukana*

t fiir K il
(innerhalb der Fahrerkabine des
Kleintransporters) /
Posizi di
dell'ali i della tel
della cabina del cassonato) /
Rekommenderad forutsedd kraftférsorjning for
kameran placering (inne i varubilens hytt) /
“ P MecTo yc 6noka
{ nuTaHna Kamepbl (BHYTPY KaGMHbI NuKana)

/.1 T

a b

(all'interno

d
Abb. 12/Fig. 12/Bild 12/Puc. 12

Jede Art von Fahrzeug, einschliefSlich Kleintransporter, wobei der
Stecker auflerhalb der Fahrerkabine installiert ist. /

Qualsiasi tipo di veicolo, inclusi i cassonati, in cui il connettore
viene installato all'esterno della cabina. /

Vilken som helst typ av fordon, inklusive varubilar, dir
kontaktdonet installeras utanfor hytten. /

JT106011 mun asmomo6uns, 6K10HASL NUKANbL, 6 KOMOPbIX
Pasvem yCManABIUEAEMCA 3G NPedesiamu KabuHbl.

(@ Kamera

verléangerungskabel /

(@ Cavodiprolunga

della telecamera / @) Schrumpfschlauch / (@ Kamera kabel /
(@ Kamera @) Tubo (@ Cavodella
forla ingskabel / ter i / I /
@ Kamepa, @ Krympror/ (1) Kamera kabel /
yAs i @) Tepmoycan @ Kamepa,
kabenb Tpy6Ka kabenb

Etwa 0,5 Zoll /

Circa 0,5 pollice /
Ungefér 0,5 tum /
Mpu6n. 0,5 groiim

-

D S—
\

(A)
Abb. 13/Fig. 13/Bild 13/Puc. 13

-==---(B)

Abb. 14/Fig. 14/Bild 14/Puc. 14

(D) (D)
PRGNS

Abb. 15/Fig. 15/Bild 15/Puc. 15
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: Gummitiille, um das Kameraanschlusskabel von der

Innenseite der Kabine des Kleintransporters zur Unterseite der
Karosserie des Kleintransporters zu fiihren.

: Bei Kleintransporter*-Installationen wird das

Kameraanschlusskabel, das die Kamera mit dem

Netzteil verbindet, in der Regel unter der Karosserie des

Kleintransporters installiert.

- Diese Anschlusskabel missen vor Schaden geschiitzt werden,
indem geteilte Rohrleitungen in allen Bereichen verwendet
werden, die unter der Karosserie des Kleintransporters
installiert werden.

- Die Gummidichtung, wo das Kamerakabel von der Kabine an
der Unterseite des LKW verlauft, muss mit Silikon abgedichtet
werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die LKW-
Kabine zu verhindern.

WeiBer Stecker zwischen Riickfahrkamera und

Stromversorgung.

Empfohlener Einbauort der HCE-C125 Riickfahrkamera (am

hinteren StoB3fanger).

: Bei Installationen in Kleintransportern kann der wei3e

Elektrostecker zwischen der Riickfahrkamera und der Kamera-
Stromversorgung Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Falls dies der
Fall ist, dichten Sie ihn ab, um Korrosion zu vermeiden.

Fihren Sie eine Abdichtung mit dem mitgelieferten
HeiBschrumpfschlauch aus, indem Sie wie folgt vorgehen:

1

Vorbereitung -Abb.13

(1) Stecken Sie den HeiRschrumpfschlauch @9 tiber das
Verlangerungskabel (9) der Kamera.

SchlieRen Sie das Kamerakabel (1) an den Stecker des
Verlangerungskabels (@) der Kamera an.

Installieren Sie den Heischrumpfschlauch @), so dass die
Leitung (A) (mit etwa 0,5 Zoll) abgedeckt ist.

Abdichtung -Abb.14

Wenn die Vorbereitung abgeschlossen ist, richten Sie das Kabel
gerade aus und schrumpfen Sie den Heischrumpfschlauch @)
durch Erhitzen der Seite (B) mit einer Hei3luftpistole.
Uberpriifung -Abb.15

Stellen Sie sicher, dass die Stecker (A) und (C) vollsténdig mit
dem HeiBschrumpfschlauch @) abgedeckt sind.

Zusatzlich sollte Epoxid-oder Dichtungsmasse auf die (D)
Abschnitte verteilt werden, um den Abdichtungsvorgang
abzuschlieen.

(2

©

A Vorsicht

« Achten Sie darauf, das Kabel der Kamera oder das
Verldngerungskabel der Kamera nicht mit der HeiBBluftpistole zu
beschadigen.

« Nachdem die Abdichtung abgeschlossen ist, die
Steckverbindung nicht verbiegen.

a

: Anello di gomma per passare il filo della telecamera

dall'interno della cabina del cassonato al lato inferiore del

telaio del veicolo.

: Nei cassonati*, il filo che collega la telecamera alla relativa
alimentazione si installa generalmente sotto il telaio del
veicolo.

- Questo filo va protetto da danneggiamenti mediante ['utilizzo
di corrugati flessibili in tutti i punti del telaio del cassonato in
cui e installato.

- Enecessario sigillare con silicone I'anello di gomma nel quale
passa il filo dalla cabina alla parte inferiore del cassonato per
impedire l'infiltrazione di umidita nella cabina del veicolo.

: Connettore bianco tra la telecamera per retromarcia e

I'alimentazione.
: Posizione consigliata per il montaggio della telecamera per
retromarcia HCE-C125 (sul paraurti posteriore).

: Nelle installazioni su cassonati, il connettore elettrico bianco

fra la telecamera per retromarcia e la relativa alimentazione
potrebbe essere esposto a umidita. In tal caso deve essere
sigillato per impedirne la corrosione.

Eseguire il test di impermeabilita con il tubo termorestringente
fornito in dotazione seguendo la procedura riportata di seguito:
1 Preparazione - Fig. 13
(1) Inserire il tubo termorestringente @9 nel cavo di prolunga
(9 della telecamera.
(2) Collegare il cavo @) della telecamera al connettore del cavo
di prolunga (9) della telecamera.
(3) Installare il tubo termorestringente @) in modo che il tubo
(A) sia coperto (con una sporgenza di circa 0,5 pollici).
2 Testdiimpermeabilita - Fig. 14
Terminata la preparazione, tendere il cavo e restringere il tubo
termorestringente @) riscaldandolo dal lato (B) con una pistola
termica.
3 Verifica - Fig. 15
Verificare che i connettori (A) e
tubo termorestringente (9.
Quando il tubo termorestringente si & ridotto al massimo, &
necessario versare resina epossidica o stucco sulle parti (D) per
completare il test di impermeabilita.

& Attenzione

« Fare attenzione a non fondere il cavo della telecamera o il cavo di
prolunga della telecamera con la pistola termica.

« Fareat anon si durante questa operazione.

« Terminato il test di impermeabilita, non piegare con forza il cavo.

a: Infoéringshylsa i gummi for att dra kamerans kabel inifran
varubilens hytt till undersidan av chassit.

b: linstallationer for varubilar¥, installeras kabeln som ansluter
kameran till stromférsdrjningen i vanliga fall under varubilens
chassi.

- Den hér kabeln maste skyddas mot skada med hjdlp av en
delad ledningsdragning i de omraden dér den installeras
under varubilens chassi.

- Inféringshylsan i gummi i vilken kabeln ska dras fran hytten
till undersidan av varubilen maste isoleras med silikon for att
forhindra att fukt tranger in i hytten.

c: Vitt kontaktdon mellan den bakre kameran och
stromforsorjningen.

d: Rekommenderad plats fér montering av HCE-C125 bakre
kamera (pa den bakre stotfangaren).

e: linstallationer for varubilar, kan den vita elkontakten mellan
den bakre kameran och kamerans stromforsérjning utsattas
for fukt. Om detta intraffat maste den isoleras for att forhindra
korrosion.

(C) siano interamente coperti dal

Anvand krymproret for en vattentat installation som levereras
enligt féljande procedur:
1 Forberedelse -Bild 13
(1) Satti krymproret @) éver kamerans forlangningskabel (9.
(2) Anslut kamerakabeln (@) till kontaktdonet p& kamerans
forlangningskabel (9.
(3) Installera krymproret @) sé att réret (A) tacks (med ung. 0,5
tum).
2 Vattentathet installation -Bild 14
Nar forberedelsen har avslutats, dra at kabeln och krymp
krympréret @) genom att vérma det frén sidan (8) med en
varmepistol.
3 Kontroll -Bild 15
Se till att kontaktdonen (A) och (C) tacks helt med krymproret
a.
Nar krymproret dr som minst ska epoxi och fogtétning foras in i
sektionerna (D) for att avsluta vattentatningen.

Requisiti di alimentazione

CCda9al156V

Tipo di messa a terra

Messa a terra negativa

Consumo elettrico 0,9W(12V)
Uscitaimmagine*1 Video composito NTSC
Capacita di azionamento uscita 1Vp-p (75Q)

Sensore immagine

Sensore immagine CMOS 1/3,7 di pollice, formato 4:3

Numero effettivo di pixel

640 (orizzontale) x 480 (verticale) approssimativamente
0,3 megapixel

Sezione obiettivo

Lunghezza focale f= 1,34 mm, luminosita F=1:2,2

Angolo di campo

Orizzontale: 131°, verticale: 103°

Funzione regolazione automatica
dellimmagine

Regolazione automatica del bilanciamento del bianco

Impermeabilita

Conforme al livello JIS-D0203 52

Rapporto S/N

47db o superiore

Risoluzione (orizzontale)

330linee TV (area centrale)

llluminazione

Approssimativamente da 1,5Lx a 100kix

Sezione

Temperaturadi | telecamera

Da-22 a+158F (-30a +70°C)

funzionamento | sezione

alimentazione

Da-22 a +158F (-30a +70°C)

23,6x23,6%24,0 mm (esclusa proiezione sul retro)

Sezione
Dimensioni telecamera
esterne (LXAXP) | sezione

alimentazione

38,0x25,0x15,0 mm (esclusa proiezione)

Sezione
telecamera

27 g (solo telecamera)

Peso
Sezione

alimentazione

83 g (incluso cavo)

*1 Questo prodotto riproduce immagini NTSC. Non riproduce

immagini PAL.

Effektbehov

DCoV ill DC15,6V

Typ av jordning

Negativ typ av jordning

Effektforbrukning

0,9W (12v)

Bildutmatning*1

Sammansatt video NTSC

Utmatningskapacitet

Wp-p(75Q)

Bildsensor

1/3,7 tum CMOS bildsensor, bildformat 4:3

Effektivt antal bildpunkter

640 (vagréitt)x480 (lodréitt) ungefar 0,3 megapixel

Linsprofil

Brannvidd f=1,34 mm, ljusstyrka F=1:2.2

Faltvinkel

Vagratt: 131°, lodratt: 103°

bildjusteringsfunktion

justering av vi ing

Vattenbestandighet

JIS-D0203 S2 Nivakompatibel

S/N-ratio

47db eller mer

Upplésning (vagratt)

330 TV-linjer (mittenomrade)

Belysningsomrade

Ungefar 1,5Lx till 100klx

Drifttemperaty- | Kemerasektion

-22 ill +158F (-30 till +70°C)

rens omra .
ens omrade Matarsektion

-2 till +158F (30 till +70°C)

Externa Kamerasektion | 23,6x23,6x24,0 mm (exklusiv projektion bak)

(BxHxD) Matarsektion 38,0%x25,0%15,0 mm (férutom projektion)
Kamerasektion | Kamerasektion 27g (endast kamera)

Vikt

Matarsektion

Matarsektion 83g (med trad)

*1 Den hdr produkten sinder en NTSC-bild. Den sinder ingen PAL-

bild.

Tpe6oBannA no nuTaHuio:

9-15,6 B noct. Toka

Tun 3asemnenua

3a3semneHue OTPULATENBHOTO Nosioca

Motpebnerne nuTams

09BT(12B)

B 1

it Bupeocurnan NTSC

BbixoaHo# BuaeocurHan

pa3max HanpsxeHus 1B BbixoaHoe conpoTusneHue - 75 Om

[Llatunk nsobpaxenns

Matpuua CMOS 1/3,7 ploiima, nponopuuv 4:3

& Forsiktighet

« Setill att inte smalta kamerakabeln eller kamerans
forla kabel med varmepi

« Setill att branna dig under arbetet.

« Boj inte anslutningskabeln efter att vatte

slutforts.

DaKTMyeckoe KonMyecTso
nukcenen

640 (o ropu3oHTanu)x480 (Mo septikany),
NpUGnM3MTENBHO 0,3 Meranukcens

Cexuus o6bexTa

DokycHoe paccrostme f=1,34 mm, caetocuna F=1:2,2

Yron o63opa

Mo ropusoxTanu: 131°, no Beptukanu: 103°

DyHKLWA ABTOMATMUECKO/
HaCTPOViKN U306paxeHna

ABTOMaTUECKaR HACTPOIAKa 6ananca 6enoro

a: Pe3nHoBanA BTy/Ka ANA BbiIBeieHNA NPOBOAa Kamepbl 13
KabuWHbI Ha AHULLE NKKana.

6: Mpwu ycTaHOBKe B NuKane*, NpoBof, COeAVHALMNIA Kamepy
C 6110KOM NUTaHUA, 06bIYHO YCTaHABNMBAETCA HA AHULLE
nvKana.

- Be3pe, rae NpoBOA NPOXOAUT MO AHWLIEM NKKaNa, OH
NOMKEH ObITb 3aLUMLLEH OT NOBPEXAEHWIA NPV MOMOLLM
pebpucToin TPYOKM.

- Pe3nHoBaA BTYyNKa, yCTaHaBNVBaeMas B MeCTe BbiBeAeHWA
NpoBO/a M3 KabWHbI Ha AHWLLE NKKana, AOMKHa ObiTb
YNNOTHEHa NPU NOMOLLM KPEMHUMOPraHNYeCKoro repmeTyiKa
ONA NpefoTBpaLleHya NonafaHna Boabl B KabuHy nvkana.

B: Benblii pasbem Ana coefjuHeHVA Kamepbl 3a[iHero Buaa u
6510Ka NUTaHNKA.

r: PekomeHayemoe MecTo yCTaHOBKYM Kamepbl 3aiHero Buaa
HCE-C125 (Ha 3apHem 6amnepe).

A: TMpu ycTaHoBKe B nuKane, 6enbliil aNeKTpuYeckuii pasbem
[NA COeAMHeHNA KaMmepbl 3agHero Braa 1 651oKa nutaHus
Kamepbl MOXeT 6bITb MOABEPXKEH BO3AeCTBUIO Bnarn. Ecnu
3TO MPOWCXOANT, ero HeO6XOAMMO repMeTH3NPOBaTh ANA
npeaoTBpaLieHVa KOPPOo3nn.

ObecneubTe rMAPOU30NALMIO MNPV NOMOLLY NAYLIEN B KOMMNEKTe
TePMOYCafIoUHON TPYOKM, BbINMOMHNB NPUBEAEHHYIO HIXKE
npoueaypy:

1 MoprotoBka — puc. 13
(1) HapeHbTe Tepmoycanouryio Tpy6Ky D Ha yanMHUTENbHBI

Kabenb Kamepsl (9).

(2) MoakniounTe Kabenb kamepbl (1) K pazbemy YIMHUTENBHOTO
Kabens Kamepbl (9).

(3) HapeHbTe Tepmoycagouryio Tpy6Ky D Takim obpasom,
uTO6bI TPY6Ka (A) 6bINa 3aKpbITa (C 3anacom npwon. 0,5
[Io1mMa).

2 Tnppownsonauna — puc. 14
Mocne 3aBepLUEHVA NOATOTOBKM BbINPAMMTE Kabenb 1 ycaante
TEPMOYCa/0uHYI0 TPyOKy (1), Harpes ee co cTopoHsl (B) npu
romMoLm TepmodeHa.

3 [lposepka — puc. 15
Y6enuTecs, uto pasbembl (A) 1
TEPMOYCA0UHON TPYOKOM A1).
Mocne Toro Kak TepmMoycajouHan TpyoKka MakcmanbHO
ycageT, cekumu (D) cneflyeT 3annTb SNOKCUAHOM CMONON
WM NNAaCTUYHBIM MaTepUanom Ans 3aBeplueHns npouecca
rMaPOU3ONALMN.

(C) NONHOCTBIO 3aKPbITHI

& OcTOopOoXKHO
« ByabTe 0CTOPOXKHDI, YTO6bI HE ONNAaBUTb Kabenb Kamepbl NN
y i ka6 npn pmod

BofloHenpoHILaEMOCT

Coorserctayet yposHio JIS-D0203 52

CooTHoweHwe curdan/wym

47 gb vnu 6onblue

Paspeuuerue (o ropusoHTany)

330 nuHnit KTB (ueHTpanbHas obnactb)

il oc ™ n o7 1,5 1i0KC 40 100KMIOMIOKE
Cekuwa .
Nvanason Kameps 0T -22 Ao +158F (o7 -30 Ao +70°C)
TemnepaTypbl
Cekuus 6noka
paborsi u oT -22 10 +158F (0T -30 A0 +70°C)
nutaHna
Cekuna
BHewne canep 23,6%23,6x24,0 Mm (6e3 yuera sbicTyna c3agm)
raGapuTl
Cekuwis 6noka
(WxBx) | 38,0x25,0x15,0 MM (C yueTom BbicTyna)
nuTakvA
Cekuwn
27 r (TonbKo Kamepa)
Kamepbi
Bec

Cexkums 6noka
nuTaHuA

83 (BKNIOUAR WHYP)

*]1 Jannolit npodykm 6vi800um uzobpaycerue cmanoapma NTSC.
On He 8v1600um usobpasenue cmandapma PAL.

® HCE-C127D

Power Requirements

DC6.0v

Ground Type Negative ground type
Power Consumption 05W

Output Image Composite Video NTSC
Output Drive Capacity Wp-p(750Q)

Image Sensor

1/3.7 inch CMOS image sensor, aspect ratio 4:3

Effective Number of Pixels

640 (hori. (vertical)
pixels

0.3 Mega

Lens Section

Focal length f=1.34mm, brightness F=1:2.2

Angle of Field

Horizontal: 131°, vertical: 103°

Automatic Image Adjusting
Function

Automatic white balance adjustment

Water Resistance

JIS-D0203 S2 Level compliant

S/N ratio

47db or more

Resolution (Horizontal)

3307V lines (center area)

Illumination Range

Approximately 1.5 to 100kIx

Operating Temperature Range

-22 to +158F (-30 to +70°C)

External dimensions (WxHxD)

23.6%23.6x24.0mm (excluding projection on the rear)

Weight

279 (including cord)

Alimentation Nécessaire

6,0V continu

Type de Masse Masse négative
Consommation 0,5W
Sortie Image Vidéo Composite NTSC

Capacité de la commande de sortie

1Vp-p (75 Q)

ByabTe 0CTOPOXKHbI, 4TO6bI He 06XeubcA Bo Bpems
3Tol npoueaypbl.
Mocne T

I Ap He crubaiTe Kabenb ¢
cunon.

Specifications/Spécifications/Especificaci Technische D
C istict hniche/Tekniska data/X

® HCE-C125

Power Requirements DC9V to DC15.6V

Ground Type Negative ground type
Power Consumption 0.9W (12V)

Output Image*1 Composite Video NTSC
Output Drive Capacity Wp-p(75Q)

Capteur d'image

Capteur d'image CMOS 1/3.7 de pouce, ratio 4:3

Nombre de pixels effectifs

640 (horizontal)x480 (vertical) environ 0,3 Mégapixels.

Lentille

Distance focale f=1,34mm, Luminosité F=1:2,2

Champ de vision

Horizontal : 131°, vertical : 103°

Fonction ajustement at

de limage

Réglage at de la balance des blancs

Résistance a I'eau

Conforme au niveau JIS-D0203 52

Ratio Signal/Bruit

47db ou plus

Résolution (Horizontal)

330 lignes de Télévision (centrale)

Plage dillumination

Environ 1,5 a 100kIx

Température de fonctionnement

-22 4 +158F (-30 4 +70°C)

Dimensions externes (LxHxP)

23,6x23,6x24.0 mm (sauf partie arriére de la caméra)

Poids

27g (cordon compris)

Image Sensor 1/3.7 inch CMOS image sensor, aspect ratio 4:3

Requisitos de alimentacion

6,0V CC

. Automatic white balance adjustment
Function

Water Resistance JIS-D0203 S2 Level compliant

Effective Number of Pixels 640 (horizontal)x480 (vertical) 0.3 Mega pixels Tipo de toma de tierra Tipo toma de tierra negativa
Lens Section Focal length f=1.34mm, brightness F=1:2.2 Consumo eléctrico 05W

Angle of Field Horizontal: 131°, vertical: 103° Imagen de salida Video compuesto NTSC
Automatic Image Adjusting Capacidad de salida de la unidad 1Vp-p(75Q)

Sensor de imagen

Sensor de imagen CMOS de 1/3,7 pulg, relacién de
aspecto 4:3

S/N ratio 47db or more

Resolution (Horizontal) 330TV lines (center area)

lllumination Range Approximately 1.5 to 100kix

Operating Camera Section | -22 to +158F (-30 to +70°C)
Range Power Section | -22 to +158F (-30 to +70°C)
External Camera Section | 23.6x23.6x24.0mm (excluding projection on the rear)
(WxHxD) Power Section 38.0x25.0x15.0mm (excluding projection)
Camera Section | 27g (camera only)
Weight
Power Section | 83g (including cord)

*] This product outputs NTSC image. It does not output PAL image.

Frai

Numero efectivo de pixeles

640 (horizontal) x 480 (vertical), aproximadamente 0,3
megapixeles

Seccion de la lente

Longitud focal f = 1,34 mm, brillo F = 1:2,2

Angulo de campo

Horizontal: 131°, vertical: 103°

Funcién de ajuste de imagen
automatico

Ajuste automético del balance de blancos

Resistencia al agua

J1S-D0203, conforme a Nivel 52

Relacién sefal/ruido

47 db o mas

Resolucién (Horizontal)

330 lineas de TV (area central)

Alcance de la iluminacion

Aproximadamente de 1,5Lx a 100klx

Intervalo de temperatura de
funcionamiento

De -22 a +158F (de -30 a +70°C)

Dimensiones externas
(anchoxaltoxprof.)

23,6x23,6x24,0 mm (salvo el saliente en la parte trasera)

Peso

27 gr (incluyendo el cable)

Alimentation Nécessaire 9V a 15,6V continu

Type de Masse Masse négative
Consommation 0,9W (12v) ng DC6,0V
Sortie Image*1 Vidéo Composite NTSC Massetyp Negativer Massetyp
Capacité de la commande Wop(750) Stromverbrauch 0.5W
de sortie

Kompositvideo NTSC
Capteur d'image Capteur d'image CMOS 1/3.7 de pouce, ratio 4:3

1Wp-p (75 Q)

Nombre de pixels effectifs 640 (horizontal)x480 (vertical) environ 0,3

Lentille Distance focale f=1,34mm, Luminosité F=1:2,2

Champ de vision Horizontal : 131°, vertical : 103°

Fonction ajuste ta
de limage

Réglage de la balance des blancs

Résistance a I'eau Conforme au niveau JIS-D0203 52

1/3,7 Zoll CMOS Bildsensor, Seitenverhaltnis 4:3

Effektive Anzahl der Pixel

640 (horizontal)x480 (vertikal) etwa 0,3 Megapixel

Objektivbereich

Brennweite f=1,34mm, Helligkeit F=1:2,2

Bildwinkel

Horizontal: 131°, vertikal: 103°

Automatische
ildei funktion

Ratio Signal/Bruit 47db ou plus

Résolution (Horizontal) 330 lignes de Télévision (centrale)

Plage dillumination Environ 1,5 & 100kix

automatischer WeiBabgleich

Wasserfestigkeit

JI15-D0203 S2 Ebenen konform

S/N Verhaltnis

47db oder mehr

N X 222 +158F (30 a +70°C)
d'alimentation

uflésung (Hori: 330TVTV-Zeilen (Mittelbereich)
Camé -22a+158F (-30 2 +70°C
de amera i (302+70°0 Beleuchtungsbereich Etwa 1,5Lx bis 100kix
fonctionnement | Section

Betriebstemperaturbereich

-22 bis +158 F (-30 bis +70°C)

839 (cordon compris)
d'alimentation 9 Pris)

Ki 1gen (BxHXT) 23,6X23,6x24,0mm (ohne Schutz auf der Riickseite)
i i Caméra 23,6x23,6x24.0 mm (sauf partie arriére de la caméra
Dimensions (saufp; ) Gewicht 27g (einschlieBlich Kabel)
externes N
Section o .
(LxHxP) ot . 38,0x25,0x15,0 mm (partie saillante non comprise)
d'alimentation m
Caméra 279 (caméra uniquement)
Poids Section Requisiti di alimentazione CC60V

Tipo di messa a terra

Messa a terra negativa

*1 Ce produit génére des images NTSC. Il ne génére pas d'image PAL.

Requisitos de alimentacion De9VCCa156VCC

Tipo de toma de tierra Tipo toma de tierra negativa

Consumo elettrico 05w
Uscitaimmagine Video composito NTSC
Capacita di azionamento uscita 1Vp-p (75Q)

Sensore immagine

Sensore immagine CMOS 1/3,7 di pollice, formato 4:3

Numero effettivo di pixel

640 (orizzontale) x 480 (verticale) approssimativamente
0,3 megapixel

Consumo eléctrico 09W (12V)

Imagen de salida*1 Video compuesto NTSC

Capacidad de salida dela unidad | 1Vp-p (75 Q)

Sensor de imagen CMOS de 1/3,7 pulg, relacion de

Sensor de imagen
aspecto 4:3

640 (horizontal)x4:
megapixeles

(vertical), i e 0,3
Numero efectivo de pixeles ¢ )

Sezione obiettivo

Lunghezza focale f= 1,34 mm, luminosita F= 1:2,2

Angolo di campo

Orizzontale: 131, verticale: 103°

Funzione regolazione automatica
dellimmagine

Regolazione automatica del bilanciamento del bianco

Impermeabilita

Conforme al livello JIS-D0203 S2

Rapporto S/N

47db o superiore

Seccién de la lente Longitud focal f = 1,34 mm, brillo F = 1:2,2

330 linee TV (area centrale)

Angulo de campo Horizontal: 131°, vertical: 103°

Approssimativamente da 1,5Lx a 100kl

di funzionamento

Funcion de ajuste de imagen

. Ajuste automatico del balance de blancos
automético

Resistencia al agua J1S-D0203, conforme a Nivel S2

Relacién senal/ruido 47 db o mas

Resolucién (Horizontal) 330 lineas de TV (area central)

Alcance de la iluminacion Aproximadamente de 1,5Lx a 100kIx

Secciéndela | [ ) - 1158 (de-302 +70°C)
Intervalo de cimara

Da-22 a+158F (-30a +70°C)

Dimensioni esterne (LxAXP)

23,6x23,6x24,0 mm (esclusa proiezione sul retro)

Peso

27 g lincluso cavo)

Spénningsbehov

DC6,0v

Typ av jordning

Negativ typ av jordning

Effektférbrukning

0,5W

de
N . Seccién de
funcionamiento N L. De -22 a +158F (de -30 a +70°C)
alimentacion

Bildutmatning

Sammansatt video NTSC

Seccion de la -
Dimensiones camara 23,6x23,6x24,0 mm (salvo el saliente en la parte trasera)
externas

Seccion de
(anchoxaltoxprof) . 38,0x25,0x15,0 mm (salvo el saliente)

alimentacion

Seccion de la i

. 27 gr (solo la camara)

camara

Peso

Seccién de
. . 83 gr (incluyendo el cable)
alimentacion

*] Este producto emite imdgenes NTSC. No emite imdgenes PAL.

Stromversorgung DC9V bis DC15,6V
Massetyp Negativer Massetyp
Stromverbrauch 0,9W (12v)
Ausgebebild*1 Kompositvideo NTSC
Ausgabelaufwerkkapazitt 1Vp-p (75 Q)

Bildsensor 1/3,7 Zoll CMOS Bildsensor, Seitenverhaltnis 4:3

Effektive Anzahl der Pixel 640 (horizontal)x480 (vertikal) etwa 0,3 Megapixel

Objektivbereich Brennweite f=1,34mm, Helligkeit F=1:2,2

Bildwinkel Horizontal: 131°, vertikal: 103*

Automatische . . .
. . automatischer WeiBBabgleich
Bildeinstellungsfunktion

Wasserfestigkeit JIS-D0203 S2 Ebenen konform

S/N Verhaltnis 47db oder mehr

Auflésung (Horizontal) 330 TVTV-Zeilen (Mittelbereich)

Beleuchtungsbereich Etwa 1,5Lx bis 100kIx

Kamerateil -22 bis +158 F (-30 bis +70°C)

1Wp-p (75 Q)

Bildsensor

1/3,7 tum CMOS bildsensor, bildformat 4:3

Effektivt antal bildpunkter

640 (vagrétt)x480 (lodrétt) ungefér 0,3 megapixel

Linsprofil

Brannvidd f=1,34 mm, ljusstyrka F=1:2.2

Faltvinkel

Vagrtt: 1319, lodratt: 103°

Automatisk bildjusteringsfunktion

Automatisk justering av vitbalansering

Vattenbestandighet

JIS-D0203 S2 Nivakompatibel

S/N-ratio

47db eller mer

Upplésning (vagratt)

330 TV-linjer (mittenomrade)

Belysningsomréade

Ungefar 1,5Lx till 100kIx

Drifttemperaturens omrade

-22 il +158F (-30 till +70°C)

Externa dimensioner (BxHxD)

23,6%23,6x24,0 mm (exklusiv projektion bak)

Vikt

279 (med trad)

Tpe6osanns no nuTakmio

6,0 B noct. Toka

Tun 3asemnenua

3asemieHve OTPULATENbHOTO NOsIoCa

MoTpe6nervie nuTaHms

0,5B1

BoiBoAvMOE n306paxenie

KomnosnTHbiii Bugeocwran NTSC

BbixoaHoi BuaeocurHan

pasmax 1BB conp
-750m

[Llatunk nsobpaxenns

Matpuua CMOS 1/3,7 proiima, nponopuun 4:3

DaKTMyeckoe KonMyecTso
nukcenen

640 (o ropu30oHTanw)x480 (no BepTUKanM),
npuBnM3MTENbHO 0,3 Meranukcens

Cexum o6bexTa

®okycroe paccrontue f=1,34 mu, caetocuna F=1:2,2

Yron o63opa

Mo ropusoHTanu: 131°, no Beptukanu: 103°

DyHKLWA ABTOMATMYECKOT
HaCTPOViKN U306paXeHna

ABTOMaTUYECKaR HACTPOIiKa Ganarica 6enoro

aturbereich

Leistungsteil -22 bis +158 F (-30 bis +70°C)

BofloHenpoHMLaEMOCT

Coorsertcrayet ypoHio JIS-D0203 52

CooTHowWeHwe curHan/wym

47 pb unwn 6onblue

Leistungsteil 83g (einschlieBlich Kabel)

*1 Dieses Produkt gibt ein NTSC-Bild aus. Es gibt kein PAL-Bild aus.

330 nuHuit KTB (ueHTpanbHas o6nacts)

n 00T 1,5 NIoKC A0 100KNNONKOKC

AuBere Kamerateil 23,6x23,6x24,0mm (ohne Schutz auf der Riickseite)
(nor
(BXHXT) Leistungsteil 38,0x25,0x15,0mm (ohne Schutz) o oc "
Kamerateil 279 (nur Kamera)
Gewicht [InanasoH Temnepatypbi paGoThi

o7-22 g0 +158F (o1 -30 g0 +70°C)

Brewue ra6apwTbi (LLxBXT)

23,6x23,6X24,0 MM (6e3 yueTa BbiCTyna c3aau)

Bec

27 1 (BKniovan wHyp)

Jins nompebumeneii 6 Poccuu: MHPOpMAUus 0 cepeUCHbLX LeHmpax
docmynna Ha caitme www.Alpine.ru

Jnst nompe6umeneii 6 Poccuu: Cpok ciysic6vt 0anH020 u3oenus

- mpu 200a.

JIpyaue cmpanvi: noxanyiicma, 06pausatimecs 3a c6e0eHUIMU K
saulemy ounepy unu oucmpubviomepy.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions.

(1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.
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